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ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBÓT 
 

projektu na budowę linii kablowych oświetlenia zewnętrznego Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Wejherowie 
 
Zakres projektu obejmuje: 

1. Kabel YKY 3x4mm2        mb. 183 
2. Kabel YKY 3x4mm2        mb. 60 
3. Kabel YKY 3x2,5mm2       mb. 66 
4. Słupy oświetlenia placów postojowych      szt. 4 
5. Oświetlenie Małej Architektury      szt. 10 
6. Doposażenie istn. Rozdzielnicy Głównej w nowe obowdy   szt. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-01 roku przez:

Pan Łukasz Jakub Bobkowski o numerze ewidencyjnym POM/BW/0225/16

adres zamieszkania  ul. Ludowa 27, 84-200 Wejherowo

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-08-01 do 2017-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

POM-Z9C-SM8-T2L *

Podpis jest prawidłowy



linia kablowa 3x4mm Oświetlenie parkingu
Linia kablowa YKY 3x4 mm2 - Oświetlenie parkingu

  1 6052738.81 6514695.57
  2 6052742.10 6514683.19
  3 6052743.84 6514676.62
  4 6052759.26 6514680.96
  5 6052757.48 6514687.53
  6 6052754.23 6514699.92
  7 6052752.67 6514705.79
  8 6052751.58 6514709.90
  9 6052747.43 6514708.74

  10 6052742.82 6514725.70
  12 6052732.90 6514723.14
  13 6052732.30 6514725.45
  14 6052728.91 6514724.55
  15 6052727.97 6514728.01
  16 6052725.52 6514727.39
  17 6052723.91 6514733.57
  18 6052726.40 6514734.25
  19 6052724.91 6514739.97
  20 6052725.14 6514740.03
  21 6052727.00 6514740.51
  22 6052728.78 6514740.97
  23 6052730.64 6514741.46
  24 6052731.36 6514741.62
  25 6052731.44 6514741.30

Lokalizacja słupów oświetlenia parkingu
  1 6052738.81 6514695.57
  2 6052742.10 6514683.20
  3 6052757.48 6514687.53
  4 6052754.23 6514699.92

Strona 1



linia kablowa 3x2,5mm Oświetlenie Frontu
Linia kablowa YKY 3x2,5 mm2 - Oświetlenie frontu

  1 6052731.47 6514741.31
  2 6052728.91 6514751.01
  3 6052728.81 6514751.40
  4 6052734.18 6514752.90
  5 6052735.79 6514753.36

  6 6052728.81 6514751.40
  7 6052726.17 6514750.70
  8 6052722.88 6514749.76

  9 6052727.93 6514744.05
  10 6052726.17 6514750.70

Lokalizacja punktów oświetlenia: chodnik
  1 6052731.11 6514743.73
  2 6052730.54 6514745.90
  3 6052729.74 6514748.95
  4 6052729.18 6514751.09
  5 6052726.30 6514749.17
  6 6052726.99 6514746.58
  7 6052727.67 6514743.98

Lokalizacja oświetlenia: kotwica

  1 6052722.98 6514749.40

Lokalizacja oświetlenia: tablica
  1 6052735.82 6514753.29
  2 6052734.20 6514752.84

Strona 1



P OPIS TECHNICZNY 

 
   1.  Podstawa opracowania projektu: 
 

- Zlecenie inwestora 

- Matryca geodezyjna 

- Obowiązujące przepisy 

2. Zakres dokumentacji: 
 

Niniejsza dokumentacja swoim zakresem obejmuje budowę linii kablowych 
oświetlenia zewnętrznego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie dla zasilania 
opraw oświetleniowych Placów Postojowych oraz elementów Małej Architektury przed 
wejściem głównym do budynku Biblioteki. Niniejsza dokumentacja zawiera część prawną i 
techniczną na budowę projektowanej linii kablowej. 

3. Stan projektowany: 
 

Celem doprowadzenia energii elektrycznej do projektowanych opraw 
oświetleniowych, zaprojektowano instalację oświetlenia zewnętrznego zrealizowaną kablem 
typu YKY 3x4 mm2 dla zasilenia placów postojowych oraz kablami typu YKY 3x2,5 mm 2 
dla zasilenia opraw elementów małej architektury. Projektowane kable należy wyprowadzić z 
istniejącej Rozdzielnicy Głównej (RG) znajdującej się na parterze budynku Powiatowej 
Biblioteki Powiatowej.  

Trasę projektowanych kabli przedstawiono na załączonym projekcie zagospodarowania 
terenu nr rys. 17/2016/1/3. 

 

4. Opis projektowanych robót: 
 

4.1.  Kabel zasilający oprawy oświetleniowe Placów Postojowych: 
 

  Dla zasilania projektowanych słupów oświetlenia Placów Postojowych przewidziano 
ułożenie kabla YKY 3x4mm2  wg trasy przedstawionej w projekcie na rys. 17/2016/1/3. 
Projektowany kabel należy wyprowadzić z istniejącej Rozdzielnicy Głównej (RG) znajdującej 
się na parterze budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej. Następnie w wykonanej w ścianie 
bruździe, w rurkach elektroinstalacyjnych należy ułożyć projektowany kabel i wprowadzić do 
pomieszczeń znajdujących się w piwnicy ww. budynku.  

Po ułożeniu kabli ubytki w ścianie należy uzupełnić masą gipsową oraz doprowadzić do stanu 
pierwotnego. Projektowany kabel w piwnicy ułożyć w rurze elektroinstalacyjnej i 
wyprowadzić przez ścianę, przy głównym wejściu do Biblioteki. W dalszej części 
projektowany kabel na dz. 59, 78/1, 76/1 należy ułożyć w ziemi w wykopie na głębokości 
0,50 m, na podsypce z piasku z przykryciem 10 cm warstwą piasku, warstwą ziemi rodzimej 
oraz ułożeniem folii ostrzegawczej koloru niebieskiego. W miejscach kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem terenu zastosować rury ochronne DVK 50 wg. rys. 17/2016/1/3. Końce rury 
ochronnej należy zabezpieczyć pianką poliuretanową przed dostawaniem się wilgoci. 
Projektowany kabel należy kolejno wprowadzać do projektowanych słupów oświetlenia 



Placów Postojowych. Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania wykonać zgodnie z przepisami 
podanymi w normie kablowej N SEP-E-004.         

Rezystancja uziemienia projektowanych słupów oświetleniowych powinna spełniać 
warunek R≤30Ω.  

 

4.2.  Kabel zasilający oprawy oświetleniowe Małej Architektury: 
 

Dla zasilania projektowanych opraw oświetlenia Małej Architektury przewidziano 
ułożenie kabla YKY 3x2,5mm2  wg trasy przedstawionej w projekcie na rys. 17/2016/1/3. 
Projektowany kabel należy wyprowadzić z istniejącej Rozdzielnicy Głównej (RG) znajdującej 
się na parterze budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej. Następnie w wykonanej w ścianie 
bruździe, w rurkach elektroinstalacyjnych należy ułożyć projektowany kabel i wprowadzić do 
pomieszczeń znajdujących się w piwnicy ww. budynku. Po ułożeniu kabli ubytki w ścianie 
należy uzupełnić masą gipsową oraz doprowadzić do stanu pierwotnego. Projektowany kabel 
w piwnicy ułożyć w rurkach elektroinstalacyjnych i wyprowadzić przez ścianę, przy 
głównym wejściu do Biblioteki. W dalszej części projektowany kabel na dz. 59  należy 
ułożyć w ziemi w wykopie na głębokości 0,50 m, na podsypce z piasku z przykryciem 10 cm 
warstwą piasku, warstwą ziemi rodzimej oraz ułożeniem folii ostrzegawczej koloru 
niebieskiego. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu zastosować rury ochronne 
DVK 50 wg. rys. 17/2016/1/3. Końce rury ochronnej należy zabezpieczyć pianką 
poliuretanową przed dostawaniem się wilgoci. Projektowany kabel należy kolejno 
wprowadzać do projektowanych opraw oświetleniowych.  

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania wykonać zgodnie z przepisami podanymi w normie 
kablowej N SEP-E-004.         

Rezystancja uziemienia projektowanych opraw powinna spełniać warunek R≤30Ω.  

 

4.3.  Kabel Rezerwowy: 
 

Ze względu na plany związane z wykonaniem w późniejszym terminie oświetlenia 
elewacji budynku Biblioteki przewidziano ułożenie kabla Rezerwowego dla tych celów. 
Projektowany Rezerwowy kabel typu YKY 3x4 mm2 należy wyprowadzić z istniejącej 
Rozdzielnicy Głównej (RG) znajdującej się na parterze budynku Powiatowej Biblioteki 
Publicznej. Następnie w wykonanej w ścianie bruździe, w rurkach elektroinstalacyjnych 
należy ułożyć projektowany kabel i wprowadzić do pomieszczeń znajdujących się w piwnicy 
ww. budynku. Po ułożeniu kabli ubytki w ścianie należy uzupełnić masą gipsową oraz 
doprowadzić do stanu pierwotnego. Projektowany kabel w piwnicy ułożyć w rurkach 
elektroinstalacyjnych, a jego koniec, w miejscu ustalonym z Inwestorem zabezpieczyć w 
puszce instalacyjnej.  

 

4.4.  Wyposażenie aparatury dla projektowanych obwodów w Rozdzielnicy 
Głównej w RG: 
  

  Istniejącą Rozdzielnicę Główną (RG) znajdującą się na parterze budynku Biblioteki, w 
wolnych polach należy wyposażyć w projektowaną aparaturę licznikowo-zabezpieczającą dla 
nowych obwodów. W celu umożliwienia oddzielnego pomiaru zużytej energii elektrycznej od 
Rozłącznika Głównego należy przyłączyć projektowany licznik energii elektrycznej 3 – 
fazowej typu 004682 prod. Legrand.  Następnie należy wyposażyć rozdzielnicę w wyłącznik 
różnicowo – prądowy typu P304 40A 30mA , zabezpieczenie nadprądowe projektowanych 



obwodów oświetleniowych dla fazy L1 typu S302 B-16 oraz zabezpieczenie nadprądowe dla 
obwodu Rezerwy dla fazy L2 typu S302 B-16. 

  W celu umożliwienia zaprogramowania automatycznego załączania i wyłączania się 
oświetlenia wg. zadanych parametrów należy zainstalować dwukanałowy cyfrowy zegar 
sterujący typu AlphaRex DY22 prod. Legrand. Zegar sterujący wyposażony jest w dwa 
kanały, do których odpowiednio dla kanału pierwszego należy przyłączyć projektowany kabel 
YKY 3x4,5mm2, zaś do kanału drugiego, projektowany kabel YKY 3x2,5mm2. Ustawienia 
czasów załączania i wyłączania należy ustalić z Inwestorem na etapie wykonawstwa.  

Doposażenie istniejącej Rozdzielnicy Głównej należy wykonać zgodnie z projektem 
rys. 17/2016/3/3.  

4.5.  Dodatkowa ochrona od porażeń: 
 

Jako dodatkową ochronę od porażeń zastosowano szybkie wyłączenie w układzie 
TN-S. Realizowane ono będzie poprzez wyłączniki nadprądowe oraz wyłączniki 
różnicowo – prądowe. Przewody ochronne projektowanych kabli należy przyłączyć do 
wspólnego punktu PE znajdującego się w istniejącej Rozdzielnicy Głównej. Wykonać 
pomiary wartości uziemienia projektowanych obwodów.  

          

5.  Opinia geotechniczna 
 

Zgodnie z §4 ust.1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012r poz.463) inwestycja ze 
względu na zakres, rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe po wykonaniu miejscowych 
wykopów próbnych i określeniu warunków gruntowych jako proste zastała zakwalifikowana 
do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

 
6.  Strefa oddziaływania inwestycji na środowisko  
  

Projektowana inwestycja nie będzie miała żadnego negatywnego wpływu na otoczenie 
ani nie będzie przez zastosowania rozwiązania techniczne w sposób negatywny oddziaływać 
na środowisko zewnętrzne. 

 

7.   Obszar oddziaływania obiektów 
 

Zgodnie z § 1 ust. 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 
września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 7 października 2015 r. poz. 1554), na podstawie normy 
kablowej SEP-E-004, projektowana inwestycja w postaci budowy przyłącza kablowego 0,4 
kV nie będzie powodowała negatywnego oddziaływania tych obiektów na otoczenie w 
związku z tym obszar odziaływania zamknie się w działkach na których inwestycja będzie 
posadowiona.  

 

 

 

 

 

 



8.      Uwagi końcowe :  
 

8.1.     Przed przystąpieniem do robót wykonawca zapozna się z dokumentacją prawną oraz 

uzyska wszystkie niezbędne pozwolenia na prowadzenie robót. 

8.2.   Pomieszczenia wewnątrz Biblioteki po zakończeniu robót doprowadzić do stanu 

pierwotnego. 

8.3.   Teren po zakończeniu robót ziemnych doprowadzić do stanu pierwotnego z 

zastosowaniem stabilizacji gruntu. 

8.4.   Roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie z 

informacjami dotyczącymi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „plan bioz”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 STRONA GŁÓWNA  MAPA STRONY  ZALOGUJ SIĘ

PROMOCJEFIRMA OFERTA REALIZACJE KATALOGI DO POBRANIA KONTAKT Szukaj produktów

  JESTEŚ TU: STRONA GŁÓWNA   OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE  INFRASTRUKTURA  OPRAWY ULICZNE - DROGOWE

Oprawy uliczne - drogowe - BELL LED

ARIA LED
Zapytaj o produkt

ELEW Latarnia
Zapytaj o produkt

Klasyczna oprawa przystosowana do montażu do
wysięgnika (∅42) na wysokości 4–7 m. 
Korpus z ciśnieniowego odlewu aluminiowego.
Malowany farbami poliestrowymi. Odporny na
korozję i mgłę solną. Klosz z poliwęglanu
odpornego na UV. Źródło światła: panel LED z
systemem soczewek i odbłyśnika formujący
wymaganą bryłę światła. 
Barwa światła: 2700–5000 K Moduł zasilający:
zestaw złączek oraz energooszczędny zasilacz
przystosowany do sterowania. Przeznaczenie:
oświetlenie dróg, ulic, placów. 
Dzięki uniwersalnej formie pasuje do stylowego i
nowoczesnego otoczenia.

Szerokość 56 cm

Wysokość 61.9 cm

Głębokość 56 cm

Waga 9 kg

Źródła światła 30W, 33W, 40W, 48W, 54W

Przeznaczenie drogi i ulice, ogrody, parki, parkingi,
promenady, ścieżki

Gwint/trzonek LED integralny

Liczba źródeł: 4-8

Materiały:
(klosz)

PC

Materiały:
(oprawy zewn.)

aluminium

Moc oprawy: 21W - 35W, 36W - 70W

Średnica
mocowania:

42 mm

Strumień 3001-4000lm, 4001-5000lm

Typ Źródła: LED

Wzornictwo/styl klasyczne, uniwersalne

Pliki i materiały do pobrania

Dane fotometryczne.rar

Proponowane produkty

http://www.elmarco.pl/
http://www.elmarco.pl/
http://www.elmarco.pl/pl/mapa-strony
http://www.elmarco.pl/pl/konto/logowanie
http://www.elmarco.pl/
http://www.elmarco.pl/en/
http://www.elmarco.pl/pl/promocje
http://www.elmarco.pl/pl/produkt?bell-led/1678#
http://www.elmarco.pl/pl/produkt?bell-led/1678#
http://www.elmarco.pl/pl/produkt?bell-led/1678#
http://www.elmarco.pl/pl/produkt?bell-led/1678#
http://www.elmarco.pl/pl/produkt?bell-led/1678#
http://www.elmarco.pl/pl/produkt?bell-led/1678#
http://www.elmarco.pl/
http://www.elmarco.pl/pl/oferta/category?oswietlenie-zewnetrzne&view=katalog
http://www.elmarco.pl/pl/oferta/category?oswietlenie-zewnetrzne/infrastruktura&view=katalog
http://www.elmarco.pl/pl/oferta/category?oswietlenie-zewnetrzne/infrastruktura/oprawy-uliczne-drogowe&view=katalog
http://www.elmarco.pl/pl/produkt?aria-led/1679
http://www.elmarco.pl/pl/produkt?aria-led/1679
http://www.elmarco.pl/pl/produkt?bell-led/1678#
http://www.elmarco.pl/pl/produkt?elew-latarnia/1422
http://www.elmarco.pl/pl/produkt?elew-latarnia/1422
http://www.elmarco.pl/pl/produkt?bell-led/1678#
http://www.elmarco.pl/pl/konto/logowanie
http://produkty.elmarco.pl/app/images/products/000/000/000/001/678/14313555877772_1920_1080_0.jpg
http://produkty.elmarco.pl/app/images/products/000/000/000/001/678/14313556001530_1920_1080_0.jpg
http://produkty.elmarco.pl/app/images/products/000/000/000/001/678/14313556093061_1920_1080_0.jpg
http://produkty.elmarco.pl/app/images/products/000/000/000/001/678/14313556192948_1920_1080_0.jpg


ARKTICUS LED
Zapytaj o produkt

HELLA SQUERE
Zapytaj o produkt

FIRMA 
POZNAJ NAS

• O nas

• Aktualności

• Referencje

• Certyfikaty

• Wsparcie Unijne

• Partnerzy

• Co możemy zrobić dla

Twojego biznesu

• Propozycje i porady

OFERTA 
ZOBACZ CO OFERUJEMY

• Oświetlenie wewnętrzne

• Oświetlenie zewnętrzne

• Oświetlenie dedykowane

• Pozostałe produkty /

akcesoria

REALIZACJE 
ONI NAM ZAUFALI

• Wszystkie

• Infrastruktura

• Hotele

• Wnętrza

• Iluminacje architektoniczne

• Przestrzenie publiczne

KATALOGI 
ZOBACZ WIĘCEJ

• Oprawy Elmarco 2015

• Nowości 2015 - Wega

• Technika Świetlna 2015

• Galeria Światła 2014

• Elmarco Special 2014

• Nowości 2014

• Technika LED 2013
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• Dane fotometryczne

• Deklaracje zgodności

produktów

• Ogólne warunki gwarancji

• Instrukcje montażu
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P A L I O

La tar nia zbu do wa na z aluminiowej lub sta lo wej,

dwu stop nio wej ko lum ny ru ro wej, ocyn ko wa nej

ognio wo z cha rak tery stycz nym wy się gni kiem 1, 2

lub 3 ra mien nym.

Ma lo wa nie na wy bra ny ko lor z ka ta lo gu RAL. 

Wy so kość: 4–7 m

Fun da ment: F-100V/30 (4–5 m), F-150 (6–7 m)

Pro po no wa na opra wa: OW, Sigma, Albany, Campana,

Bell o mo cy 70–150 W Mh lub 50–100 W LED

Prze zna cze nie: oświe tle nie par ko we, ulicz ne pro me -

na dy, obszary za byt ko we.

autorskie wzory Elmarco

PALIO MARINE D 6/2                             PALIO 6/1

PALIO MARINE D 5/2           PALIO 6/1+1         PALIO MARINE U 6/2          PALIO 7/2

33L A T A R N I E  M I E J S K I E            U N I W E R S A L N E

Oznaczenia

PALIO

OW, BELL, CAMPANA

4–7 m

4 m

60–160 mm

42–60 mm

TYP

Proponowana OPRAWA

WYS. ZAWIESZENIA OPRAWY (H1)

WYS. ZAWIESZENIA OPRAWY (H2)

ŚREDNICA KOLUMNY

ŚREDNICA WYSIĘGNIKA

10 m

9 m

8 m

7 m

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

0 m

6 m

2

OPCJE

1,1 m

Katalog Technika Świetlna 2015/16



Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie

01.09.2016

Edytor Bobkowski Łukasz
Telefon

faks
e-Mail

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie / Lista opraw

6 Ilość Bell 1x33W AS + 1x33W ASP Bell 1x33W AS + 
1x33W ASP 
Numer artykułu: Bell 1x33W AS + 1x33W ASP
Strumień świetlny (Oprawa): 6713 lm
Strumień świetlny (Lampy): 6713 lm
Moc opraw: 74.2 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 25  55  92  100  100
Wyposażenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny 
1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 1



Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie

01.09.2016

Edytor Bobkowski Łukasz
Telefon

faks
e-Mail

Bell 1x33W AS + 1x33W ASP Bell 1x33W AS + 1x33W ASP / Karta danych oprawy

Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu 
oświetleń. 

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 25  55  92  100  100

powodu braku właściwości symetrycznych nie można 
przedstawić tabeli UGR dla tego oprawa.

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 2



Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie

01.09.2016

Edytor Bobkowski Łukasz
Telefon

faks
e-Mail

oświetlenie Placów Postojowych / Dane planowania

Współczynnik konserwacji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:653

2xPalio 4/1 1x oprawa Bell 75W (Bell 1x33W AS + 1x33W ASP 
4xPalio 6/1 1x oprawa Bell 75W (Bell 1x33W AS + 1x33W ASP) 

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) F (Oprawa) [lm] F (Lampy) [lm] P [W]

1 6
Bell 1x33W AS + 1x33W ASP Bell 1x33W AS + 
1x33W ASP (1.000) 

6713 6713 74.2

W sumie: 40278W sumie: 40278 445.2

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 3



Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie

01.09.2016

Edytor Bobkowski Łukasz
Telefon

faks
e-Mail

oświetlenie Placów Postojowych / Oprawy (plan rozmieszczenia)

Skala 1 : 653

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta

1 6 Bell 1x33W AS + 1x33W ASP Bell 1x33W AS + 1x33W ASP 

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 4



Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie

01.09.2016

Edytor Bobkowski Łukasz
Telefon

faks
e-Mail

oświetlenie Placów Postojowych / Oprawy (lista współrzędnych)

Bell 1x33W AS + 1x33W ASP Bell 1x33W AS + 1x33W ASP 
6713 lm, 74.2 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z

1 259.884 183.998 4.000 0.0 0.0 75.1

2 272.245 180.717 4.000 0.0 0.0 75.1

3 255.536 169.139 6.000 0.0 0.0 75.1

4 267.872 165.865 6.000 0.0 0.0 75.1

5 259.891 183.980 6.000 0.0 0.0 165.1

6 272.264 180.696 6.000 0.0 0.0 165.1

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 5



Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie

01.09.2016

Edytor Bobkowski Łukasz
Telefon

faks
e-Mail

oświetlenie Placów Postojowych / Parking 1 / Powierzchnia 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 192
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(255.710 m, 193.305 m, 0.000 m) 

Siatka: 128 x 128 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

38 8.86 108 0.232 0.082

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 6



Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie

01.09.2016

Edytor Bobkowski Łukasz
Telefon

faks
e-Mail

oświetlenie Placów Postojowych / Parking 2 / Powierzchnia 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 205
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(253.433 m, 185.217 m, 0.000 m) 

Siatka: 128 x 128 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

28 6.94 110 0.247 0.063

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 7



Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie

24.10.2016

Edytor Bobkowski Łukasz
Telefon

faks
e-Mail

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie / Lista opraw

3 Ilość Disano 1537 Koala LED Disano 1537 LED 13w 
CLD CELL grafitowy
Numer artykułu: 1537 Koala LED
Strumień świetlny (Oprawa): 1249 lm
Strumień świetlny (Lampy): 1250 lm
Moc opraw: 13.8 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 94  100  100  100  100
Wyposażenie: 1 x cob_1537 (Czynnik korekcyjny 
1.000).

7 Ilość Disano 1606 Box 1 - klosz z matowego, 
perforowanego poliwęglanu - LED Disano 1606 
led CLD CELL szary
Numer artykułu: 1606 Box 1 - klosz z matowego, 
perforowanego poliwęglanu - LED
Strumień świetlny (Oprawa): 151 lm
Strumień świetlny (Lampy): 151 lm
Moc opraw: 4.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 54  87  98  100  100
Wyposażenie: 1 x LED- 1606 (Czynnik 
korekcyjny 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 1



Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie

24.10.2016

Edytor Bobkowski Łukasz
Telefon

faks
e-Mail

Disano 1606 Box 1 - klosz z matowego, perforowanego poliwęglanu - LED Disano 1606 

led CLD CELL szary / Karta danych oprawy

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 54  87  98  100  100

OBUDOWA: Prostokątna, z nylonu wzmocnionego włóknem szklanym, 
szara (RAL 7035), wandaloodporna, stabilizowana promieniami UV. KLOSZ: 
Szkło hartowane, odporne na wstrząsy termiczne i uderzenia. Wersja 
wyposażona w paski 12LED. Zasilanie: zintegrowany statecznik 116mA -
50/60Hz. LED 4.5w - 480lm - 4000K Stopień protekcji IP66IK08. Przepisy: 
Oprawa wyprodukowana zgodnie z norma EN60598-1 CEI 34-21. Stopien 
protekcji zgodny z norma EN 60529.

powodu braku właściwości symetrycznych nie można 
przedstawić tabeli UGR dla tego oprawa.

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 2



Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie

24.10.2016

Edytor Bobkowski Łukasz
Telefon

faks
e-Mail

Disano 1537 Koala LED Disano 1537 LED 13w CLD CELL grafitowy / Karta danych 
oprawy

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 94  100  100  100  100

Obudowa/rama: Z odlewanego ciśnieniowo aluminium z radiatorami 
odprowadzającymi ciepło. 
Podstawa: Z wandaloodpornego nylonu wzmocnionego włóknem szklanym. 
Klosz: Szkło hartowane sitodrukowe. 
Powlekanie: Kilkuetapowe. Pierwszy: powłoka proszkowa, odporna na 
korozję i oddziaływanie środowiska o dużym zasoleniu. Drugi: stabilizowanie 
promieniami UV, a następnie wykończenie metaliczno-srebrną powłoką 
akrylową w celu osiągnięcia efektu szorstkości. 
Wyposażenie: Dławik kablowy z nylonu wzmocnionego włóknem szklanym, 
gwint Ø 3/8. 
Przepisy: Oprawa wyprodukowana zgodnie z normą EN60598-1 CEI34-21, 
stopień protekcji IP65IK08 zgodny z normą EN 60529. Może być 
instalowana na podłożu łatwopalnym. 
LED: 6W - 3000K - 600lm - CRI80. 
LED: 13W - 3000K - 1600lm - 350mA CRI90. 
Czas 50.000h al 70% L70B50 
Klasa bezpieczeństwa fotobiologicznego: Wolna od ryzyka.

Wylot światła 1: 

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 3



Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie

24.10.2016

Edytor Bobkowski Łukasz
Telefon

faks
e-Mail

oświetlenie Małej Architektury / Dane planowania

Współczynnik konserwacji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 54.0% Skala 1:218

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) F (Oprawa) [lm] F (Lampy) [lm] P [W]

1 3
Disano 1537 Koala LED Disano 1537 LED 13w 
CLD CELL grafitowy (1.000) 

1249 1250 13.8

2 7
Disano 1606 Box 1 - klosz z matowego, 
perforowanego poliwęglanu - LED Disano 1606 
led CLD CELL szary (1.000) 

151 151 4.0

W sumie: 4805 W sumie: 4807 69.4

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 4



Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie

24.10.2016

Edytor Bobkowski Łukasz
Telefon

faks
e-Mail

oświetlenie Małej Architektury / Oprawy (plan rozmieszczenia)

Skala 1 : 159

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta

1 3 Disano 1537 Koala LED Disano 1537 LED 13w CLD CELL grafitowy

2 7
Disano 1606 Box 1 - klosz z matowego, perforowanego poliwęglanu - LED Disano 1606 led CLD 
CELL szary

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 5



Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie

24.10.2016

Edytor Bobkowski Łukasz
Telefon

faks
e-Mail

oświetlenie Małej Architektury / Oprawy (lista współrzędnych)

Disano 1537 Koala LED Disano 1537 LED 13w CLD CELL grafitowy
1249 lm, 13.8 W, 1 x 1 x cob_1537 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z

1 466.615 138.455 0.900 -80.0 -180.0 72.9

2 469.922 149.701 0.650 -85.0 179.5 74.0

3 470.381 151.299 0.650 -85.0 179.5 74.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 6



Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie

24.10.2016

Edytor Bobkowski Łukasz
Telefon

faks
e-Mail

oświetlenie Małej Architektury / Oprawy (lista współrzędnych)

Disano 1606 Box 1 - klosz z matowego, perforowanego poliwęglanu - LED Disano 1606 
led CLD CELL szary
151 lm, 4.0 W, 1 x 1 x LED- 1606 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z

1 466.380 145.185 0.250 0.0 -180.0 75.1

2 468.222 144.695 0.250 0.0 -180.0 75.1

3 461.161 146.558 0.250 0.0 180.0 75.1

4 463.041 146.059 0.250 0.0 180.0 75.1

5 466.285 141.733 0.250 0.0 180.0 -104.9

6 463.841 142.383 0.250 0.0 180.0 -104.9

7 461.397 143.033 0.250 0.0 180.0 -104.9

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 7



Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie

24.10.2016

Edytor Bobkowski Łukasz
Telefon

faks
e-Mail

oświetlenie Małej Architektury / Pamiątkowa Kotwica / Powierzchnia 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 62
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(460.446 m, 142.696 m, 0.000 m) 

Siatka: 128 x 128 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1.88 0.00 38 0.001 0.000

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 8



Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie

24.10.2016

Edytor Bobkowski Łukasz
Telefon

faks
e-Mail

oświetlenie Małej Architektury / Tablica z nazwą / Powierzchnia 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 28
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(468.904 m, 149.051 m, 0.365 m) 

Siatka: 64 x 16 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

77 2.49 269 0.032 0.009

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 9



Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie

24.10.2016

Edytor Bobkowski Łukasz
Telefon

faks
e-Mail

oświetlenie Małej Architektury / Chodnik / Powierzchnia 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 172
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(463.619 m, 145.728 m, 0.000 m) 

Siatka: 128 x 128 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

9.75 0.00 374 0.000 0.000

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 10



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
na budowę linii kablowej oświetlenia zewnętrznego Powiatowej Biblioteki Publicznej w 

Wejherowie 
 
 
 

Lp. Nazwa materiału: Typ: Album, 
producent: 

Jedn. Ilość: 

1 Kabel  YKY 3x4mm2 TELE – 
FONIKA 

m 243 

2 Kabel  YKY 3x4mm2 TELE – 
FONIKA 

m 66 

3 Piasek pospółka  m3 1 
4 Rura osłonowa DVK-50 arot m 28 
5 Licznik energii el. 3 fazowy 004682 Legrand szt. 1 
6 Wyłącznik różnicowo-

prądowy 
P304 40A 30mA Legrand szt. 1 

7 Wyłącznik nadprądowy S302 B-16 Legrand szt. 2 
8 Zegar sterujący AlphaRex DY22 Legrand szt. 1 
9 Rura elektroinstalacyjna  RL 16  Elplast m 66 
10 Złączki karbowane 

elektroinstalacyjne 
ZCL 16 Elplast szt. 15 

11 Uchwyty paskowe UP 22 Elplast szt. 100 
12 Słupy oświetlenia ulicznego 

z tabl. bezp. RAL 
PALIO 6/1+1 Elmarco szt. 2 

13 Słupy oświetlenia ulicznego 
z tabl. bezp. RAL 

PALIO 6/1 Elmarco szt. 2 

14 Fundament  F-150 35/220X220/M24 Elmarco szt. 4 
15 Oprawa oświetleniowa BELL 1x33W AS + 

1x33W ASP 
Elmarco szt. 6 

16 Oprawa oświetleniowa Disano 1537 Koala LED 
KOD 431829-00 

Elmarco szt. 3 

17 Łącznik słupowy Disano acc. 120  
KOD 991336-00 

Elmarco   

18 Słupki do opraw Koala dł. 960mm, fi 60 
stal chromowana/ocynk 

 szt. 2 

19 Słupki do opraw Koala  dł. 1210mm, fi 60 
stal chromowana/ocynk 

 szt. 1 

20 Fundament wkręcany KSF G 66x550-1xM8 Krinner szt. 3 
21 Śruba  M8  szt. 9 
22 Oprawa oświetleniowa Disano 1606 Box  

KOD 431635-00 
Elmarco szt. 7 

23 Złączki WAGO 3x2,5 WAGO szt. 15 
24 Puszka rozgałęźna 

natynkowa  
  kpl. 1 

25 Pianka poliuretanowa -  szt. 2 
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PROJEKTOWAĞ

OBIEKT:

Nr zadania:

DATA

Inwestor

PODPIS

PODPIS

Place postojowe wraz z zagospodarowaniem

terenu w otoczeniu budynku Powiatowej Biblioteki

Publicznej w Wejherowie dz. 58, 59, 76/1, 78/1

ul.Dworcowa 7, 84-200 Wejherowo

Projekt zagospodarowania terenu -

rozmieszczenie opraw

oŜwietleniowych

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie  ul. Dworcowa 7, 84-200 Wejherowo
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NAZWISKO / nr uprawnieŒ

Skala

NAZWA RYSUNKU:

OPRACOWAĞ

PROJEKTOWAĞ

OBIEKT:

Nr zadania:

DATA
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PODPIS

PODPIS

Place postojowe wraz z zagospodarowaniem

terenu w otoczeniu budynku Powiatowej Biblioteki

Publicznej w Wejherowie dz. 58, 59, 76/1, 78/1

ul.Dworcowa 7, 84-200 Wejherowo

Projekt zagospodarowania terenu -

linie kablowe oŜwietlenia

zewnňtrznego Powiatowej Biblioteki

Publicznej w Wejherowie

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie  ul. Dworcowa 7, 84-200 Wejherowo

OŜwiadczam, Ũe mapa jest zgodna z

mapŃ do cel·w projektowych przyjňtej do

zasob·w geodezyjnych i kartograficznych

pod nr
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INFORMACJE DOTYCZĄCE 
PLANU BEZPIECZEŃSTWA I      

OCHRONY ZDROWIA 

Obiekt: Projekt na budowę linii kablowej oświetlenia zewnętrznego Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Wejherowie  
 
Inwestor: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie 
Lokalizacja: dz. 58, 59, 76/1, 78/1 obr. 0016  

  ul. Dworcowa 7, 84-200 Wejherowo 

 

 

 

Projektował:  mgr inż. Łukasz  Bobkowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wejherowo, Październik 2016 r. 



CZĘŚĆ OPISOWA 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.(Dz U. 
nr 120 „w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” poniżej wymienia się informacje dotyczące zagrożeń ,które 
mogą wystąpić przy prowadzeniu prac wykonawczych związanych z realizacją przedstawionego 
zamierzenia budowlanego. 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów: 

 
a) Wykonanie bruzd w ścianie oraz wprowadzenie projektowanych kabli do istniejącej Rozdzielnicy 

Głównej (RG) znajdującej się na parterze budynku Biblioteki 
b) Wykonanie wywiertu w celu wprowadzenia projektowanych kabli do pomieszczeń w piwnicy 

Biblioteki, a następnie ułożenie projektowanych kabli w korytkach kablowych w kierunku głównego 
wejścia do Biblioteki 

c) Zabezpieczenie w pomieszczeniu piwnicy projektowany Rezerwowy kabel  z fazy L2 w puszcze 
instalacyjnej, pozostałe kable YKY 3x4mm2 oraz YKY 3x2,5mm2 należy wyprowadzić na zewnątrz 
budynku Biblioteki.  

d) Wykonanie wykopu do ułożenia kabli elektroenergetycznych trasy jak na rys. 
17/2016/1/3 

e) Ułożenie projektowanych kabli w wykopie 
f) Wykonanie nadsypki nad ułożonym kablem, ułożenie folii ochronnej i zasypanie 

wykopu 
g) Wprowadzenie projektowanych kabli do kolejnych opraw oświetleniowych. W razie 

potrzeby wykorzystać złącza typu WAGO dla rozdzielenia sieci 

h) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 

a) droga z płytami betonowymi 
b) istniejąca linie kablowej 0,4 kV dz. 58, 59, 78/1, 76/, 
c) istniejąca sieć wodociągowa przebiegająca przez dz. 59 
d) istniejąca sieć kanalizacyjna przebiegająca przez dz. 58, 59 
e) istniejąca sieć telekomunikacyjna przebiegająca przez dz. 58, 59 
f) istniejąca sieć ciepłownicza przebiegająca przez dz. 58, 59, 76/1, 78/1 
g) istniejąca sieć gazowa przebiegająca przez dz. 59  
d) inne nie zinwentaryzowane urządzenia na trasie wykopów 
 
 
 
3. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
a) droga z płytami betonowymi 
b) istniejąca linie kablowej 0,4 kV dz. 58, 59, 78/1, 76/, 
c) istniejąca sieć wodociągowa przebiegająca przez dz. 59 



d) istniejąca sieć kanalizacyjna przebiegająca przez dz. 58, 59 
e) istniejąca sieć telekomunikacyjna przebiegająca przez dz. 58, 59 
f) istniejąca sieć ciepłownicza przebiegająca przez dz. 58, 59, 76/1, 78/1 
g) istniejąca sieć gazowa przebiegająca przez dz. 59  
d) inne nie zinwentaryzowane urządzenia na trasie wykopów 
 
4. Wskazania dotyczące przewidzianych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych (określenie skali  rodzaju  zagrożeń,  miejsca i  czasu  ich wystąpienia): 
Istnieje zagrożenie porażenia prądem przy montażu i przyłączaniu projektowanych kabli do 
istniejącej Rozdzielnicy Głównej oraz projektowanych opraw oświetleniowych. 
Istnieje zagrożenie upadku z wysokości przy montażu słupów oświetlenia oraz orpaw 
oświetleniowych placów postojowych. Praca na wysokości. Roboty będą wykonywane na 
czynnych urządzeniach elektrycznych -  Praca na polecenie.            
 
5. Wskazania      sposobu      prowadzenia      instruktażu      pracowników      przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
a) Kierownik budowy przeprowadzi instruktaż brygadzisty przed rozpoczęciem robót i 
odnotuje ten fakt w dzienniku budowy. 
b) Brygadzista przeprowadzi  instruktaż  pracowników  przed  rozpoczęciem  robót  i 
odnotuje ten fakt w dzienniku budowy,  a pracownicy obok wpisu instruktażu podpisują fakt 
jego przeprowadzenia. 
c) W przypadku zaistnienia zagrożenia brygadzista w porozumieniu z kierownikiem robót 
wstrzymuje proces budowlany. Kontynuacja robót może nastąpić dopiero po upewnieniu się, 
że zagrożenie jakie zaistniało zostało usunięte. 
 
6. Wskazanie    środków    technicznych    i    organizacyjnych,    zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefie 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie.  
a) Sprzęt   ochrony   osobistej.    W   celu   zminimalizowania   zagrożeń,   pracownicy 
zobowiązani są do stosowania odzieży ochronnej oraz sprzętu ochrony osobistej, a także 
narzędzi zgodzenie z ich przeznaczeniem. 
b) Prace wyszczególnione w pkt. 4   jako stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia 
ludzkiego na budowie bezpośrednio nadzoruje brygadzista. 
c) Zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym. 
d) Wykonać wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzonych robót budowlanych, 
oznakowanie taśmą ostrzegawczą obszaru poruszania się pracowników (w wygradzanych 
miejscach robót zastosować znaki ostrzegawcze, zapory, barierki). 
e) Wszystkie prace związane z budową projektowanych linii kablowych należy wykonać w stanie 
beznapięciowym, zabezpieczając odpowiedni wyłącznik i umieszczając tablicę informacyjną. Przed 
przystąpieniem do wykonywania prac należy powiadomić Podmiot, u którego w zakresie obsługi 
znajduje się projektowana linia kablowa.  
g) Całość prac związanych z realizacją robót niezbędnych do wykonania projektowanego 
przyłącza kablowego, należy wykonać zgodnie z obowiązującymi Normami, Przepisami 
Budowy Urządzeń Elektrycznych oraz typowymi rozwiązaniami katalogowymi. 
 
  
 

 



efficient · no concrete · durableSubject to technical change!  
Krinner Schraubfundamente GmbH | Passauer Straße 55 | D-94342 Straßkirchen
Phone: +49 9424 9401-80 | E-Mail: service@krinner.com | www.krinner.com

Basic Info

Applications

Accessories

KSF G 66x650-1xM8 KSF G 66x550-1xM8
Nominal length (mm)
650 550

Tube diameter (mm)
66 66

Weight (kg)
1.80 1.60

Item number
20065 20055

Special  
Granulate 500 g
Item No. 21823

Twisting Element-G 66
0.10 kg
Item No. 21839

Reduction Sleeve Set-G66
0.10 kg
Item No. 21806

Screwing Bar short
0.60 kg
Item No. 20070

Pivot Linkage Cover-G66
0.30 kg
Item No. 21804

Foundation Cap-G 66
0.20 kg
Item No. 21805

Cover Plate-G 66
0.10 kg
Item No. 21856

Construction

•	 Continuous welded helix 

•	 Coating: Hot-dip galvanized according to DIN EN ISO 1461

•	 Patented conical body forged from a single piece

KSF G 66x650-
1xM8

Technical Data Sheet G Series
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Krinner Schraubfundamente GmbH | Passauer Straße 55 | D-94342 Straßkirchen
Phone: +49 9424 9401-80 | E-Mail: service@krinner.com | www.krinner.com

KSF G 66x650-1xM8 KSF G 66x550-1xM8
a Length (mm) (±20 mm)

650 550

b Shaft outer diameter (mm)
66 66

c Inner diameter (mm)
62 62

d Diameter setting (mm)

62 | 55.5 | 50 |  
43 | 38.5 | 34

62 | 55.5 | 50 |  
43 | 38.5 | 34

e Depth setting (mm) (±20 mm)
210 | 228 | 245 |  
276 | 317 | 395 

110 | 128 | 145 |  
176 | 217 | 295

f Thread
1 x M8 1 x M8

Technical Data
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