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ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT

projektu na budoweg linii kablowych os$wietlenia zewngtrznego Powiatowe]
Biblioteki Publicznej w Wejherowie

Zakres projektu obejmuje:

1.

SARNANE I el

Kabel YKY 3x4mm?

Kabel YKY 3x4mm’

Kabel YKY 3x2,5mm’

Stupy o$wietlenia placow postojowych

Oswietlenie Matej Architektury

Doposazenie istn. Rozdzielnicy Gtownej w nowe obwody

mb. 183
mb. 60
mb. 66
szt. 4
szt. 10
szt. 1



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania projektu:

- Zlecenie inwestora
- Matryca geodezyjna
- Obowigzujace przepisy

2. Zakres dokumentacji:

Niniejsza dokumentacja swoim zakresem obejmuje budowe linii kablowych
oswietlenia zewnetrznego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie dla zasilania
opraw oswietleniowych Placéw Postojowych oraz elementow Malej Architektury przed
wejsciem gléwnym do budynku Biblioteki. Niniejsza dokumentacja zawiera czg$¢ prawng i
techniczng na budowe projektowanej linii kablowe;j.

3. Stan projektowany:

Celem doprowadzenia energii elektrycznej do projektowanych opraw
o$wietleniowych, zaprojektowano instalacj¢ oswietlenia zewngtrznego zrealizowang kablem
typu YKY 3x4 mm? dla zasilenia placéw postojowych oraz kablami typu YKY 3x2,5 mm*
dla zasilenia opraw elementéw malej architektury. Projektowane kable nalezy wyprowadzi¢ z
istniejgcej Rozdzielnicy Gtownej (RG) znajdujacej si¢ na parterze budynku Powiatowe;j
Biblioteki Powiatowe;.

Tras¢ projektowanych kabli przedstawiono na zataczonym projekcie zagospodarowania
terenu nr rys. 17/2016/1/4.

4. Opis projektowanych robot:

4.1. Kabel zasilajacy oprawy oswietleniowe Placow Postojowych:

Dla zasilania projektowanych stupow o$wietlenia Placow Postojowych przewidziano
ulozenie kabla YKY 3x4mm’ wg trasy przedstawionej w projekcie na rys. 17/2016/1/4.
Projektowany kabel nalezy wyprowadzi¢ z istniejacej Rozdzielnicy Gtownej (RG) znajdujace;j
si¢ na parterze budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej. Nastgpnie w wykonanej w $cianie
bruzdzie, w rurkach elektroinstalacyjnych nalezy utozy¢ projektowany kabel 1 wprowadzi¢ do
pomieszczen znajdujacych sie¢ w piwnicy ww. budynku.

Po utozeniu kabli ubytki w $cianie nalezy uzupetni¢ masa gipsowa oraz doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Projektowany kabel w piwnicy utozy¢ w rurze elektroinstalacyjnej i
wyprowadzi¢ przez $ciang, przy gtownym wejsciu do Biblioteki. W dalszej czesci
projektowany kabel na dz. 59, 78/1, 76/1 nalezy utozy¢ w ziemi w wykopie na gltgbokosci
0,50 m, na podsypce z piasku z przykryciem 10 cm warstwg piasku, warstwg ziemi rodzime;j
oraz utozeniem folii ostrzegawczej koloru niebieskiego. W miejscach kolizji z istniejagcym
uzbrojeniem terenu zastosowac rury ostonowe DVK 50 wg. rys. 17/2016/1/4. W miejscach
kolizji z istniejacy siecig cieptowniczg projektowang lini¢ kablowa utozy¢ min.0,5 m od dna
skrajni rur istniejacych cieptociggdédw. Przejscie wykonac zgodnie z rys. 17/2016/4/4. Konce



rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ pianka poliuretanowa przed dostawaniem si¢ wilgoci.
Projektowany kabel nalezy kolejno wprowadza¢ do projektowanych stupow oswietlenia
Placéw Postojowych. Wszelkie zblizenia i skrzyzowania wykona¢ zgodnie z przepisami
podanymi w normie kablowej N SEP-E-004.

Rezystancja uziemienia projektowanych stupéw oswietleniowych powinna spetniac
warunek R<30Q.

4.2. Kabel zasilajacy oprawy oSwietleniowe Malej Architektury:

Dla zasilania projektowanych opraw o$wietlenia Matej Architektury przewidziano
utozenie kabla YKY 3x2,5mm” wg trasy przedstawionej w projekcie na rys. 17/2016/1/4.
Projektowany kabel nalezy wyprowadzi¢ z istniejacej Rozdzielnicy Gtéwnej (RG) znajdujace;j
si¢ na parterze budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej. Nastepnie w wykonanej w $cianie
bruzdzie, w rurkach elektroinstalacyjnych nalezy utozy¢ projektowany kabel i wprowadzi¢ do
pomieszczen znajdujgcych si¢ w piwnicy ww. budynku. Po utozeniu kabli ubytki w $cianie
nalezy uzupehni¢ masg gipsowa oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Projektowany kabel
w piwnicy utozy¢ w rurkach elektroinstalacyjnych 1 wyprowadzi¢ przez $ciang, przy
gldownym wejsciu do Biblioteki. W dalszej czgsci projektowany kabel na dz. 59 nalezy
utozy¢ w ziemi w wykopie na glebokosci 0,50 m, na podsypce z piasku z przykryciem 10 cm
warstwa piasku, warstwa ziemi rodzimej oraz ulozeniem folii ostrzegawczej koloru
niebieskiego. W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu zastosowac rury
ostonowych DVK 50 wg. rys. 17/2016/1/4. Konce rury ochronnej nalezy zabezpieczy¢
pianka poliuretanowg przed dostawaniem si¢ wilgoci. Projektowany kabel nalezy kolejno
wprowadzac do projektowanych opraw o§wietleniowych.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania wykona¢ zgodnie z przepisami podanymi w normie
kablowej N SEP-E-004.

Rezystancja uziemienia projektowanych opraw powinna spetnia¢ warunek R<30Q.

4.3. Kabel Rezerwowy:

Ze wzgledu na plany zwigzane z wykonaniem w pozniejszym terminie o$wietlenia
elewacji budynku Biblioteki przewidziano utozenie kabla Rezerwowego dla tych celow.
Projektowany Rezerwowy kabel typu YKY 3x4 mm® nalezy wyprowadzi¢ z istniejacej
Rozdzielnicy Gtownej (RG) znajdujacej si¢ na parterze budynku Powiatowej Biblioteki
Publicznej. Nastgpnie w wykonanej w $cianie bruzdzie, w rurkach elektroinstalacyjnych
nalezy utozy¢ projektowany kabel 1 wprowadzi¢ do pomieszczen znajdujacych si¢ w piwnicy
ww. budynku. Po ulozeniu kabli ubytki w $cianie nalezy uzupeni¢ masg gipsowa oraz
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Projektowany kabel w piwnicy utozy¢ w rurkach
elektroinstalacyjnych, a jego koniec, w miejscu ustalonym z Inwestorem zabezpieczy¢ w
puszce instalacyjne;j.

4.4. Wyposazenie aparatury dla projektowanych obwodow w Rozdzielnicy
Glownej w RG:

Istniejaca Rozdzielnice Giowng (RG) znajdujaca si¢ na parterze budynku Biblioteki, w
wolnych polach nalezy wyposazy¢ w projektowang aparaturg licznikowo-zabezpieczajacg dla
nowych obwodow. W celu umozliwienia oddzielnego pomiaru zuzytej energii elektrycznej od
Rozlacznika Glownego nalezy przylaczy¢ projektowany licznik energii elektrycznej 3 —



fazowej typu 004682 prod. Legrand. Nastepnie nalezy wyposazy¢ rozdzielnice w wylacznik
roznicowo — pragdowy typu P304 40A 30mA , zabezpieczenie nadpradowe projektowanych
obwodow oswietleniowych dla fazy L1 typu S302 B-16 oraz zabezpieczenie nadpradowe dla
obwodu Rezerwy dla fazy L2 typu S302 B-16.

W celu umozliwienia zaprogramowania automatycznego zataczania i wylgczania si¢
o$wietlenia wg. zadanych parametrow nalezy zainstalowa¢ dwukanatowy cyfrowy zegar
sterujacy typu AlphaRex DY22 prod. Legrand. Zegar sterujacy wyposazony jest w dwa
kanaty, do ktorych odpowiednio dla kanatu pierwszego nalezy przytaczy¢ projektowany kabel
YKY 3x4,5mm?, za$ do kanatu drugiego, projektowany kabel YKY 3x2,5mm®. Ustawienia
czasOw zatgczania 1 wylaczania nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Doposazenie istniejgcej Rozdzielnicy Glownej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
rys. 17/2016/3/3.

4.5. Dodatkowa ochrona od porazen:

Jako dodatkowa ochrone¢ od porazen zastosowano szybkie wytaczenie w uktadzie
TN-S. Realizowane ono bedzie poprzez wytaczniki nadpradowe oraz wylaczniki
roznicowo — pradowe. Przewody ochronne projektowanych kabli nalezy przytaczy¢ do
wspolnego punktu PE znajdujacego sie w istniejacej Rozdzielnicy Gtéwnej. Wykonad
pomiary wartos$ci uziemienia projektowanych obwodow.

5. Opinia geotechniczna

Zgodnie z §4 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012r poz.463) inwestycja ze
wzgledu na zakres, rozwigzania konstrukcyjne 1 materiatowe po wykonaniu miejscowych
wykopow probnych i okre§leniu warunkéw gruntowych jako proste zastata zakwalifikowana
do pierwszej kategorii geotechniczne;.

6. Strefa oddzialywania inwestycji na Srodowisko

Projektowana inwestycja nie bedzie miata zadnego negatywnego wplywu na otoczenie
ani nie bedzie przez zastosowania rozwigzania techniczne w sposob negatywny oddziatywac
na §rodowisko zewnetrzne.

7. Obszar oddzialywania obiektow

Zgodnie z § 1 ust. 8 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22
wrzesnia 2015 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 7 pazdziernika 2015 r. poz. 1554), na podstawie normy
kablowej SEP-E-004, projektowana inwestycja w postaci budowy przytacza kablowego 0,4
kV nie bedzie powodowata negatywnego oddzialywania tych obiektéw na otoczenie w
zwigzku z tym obszar odziatywania zamknie si¢ w dziatkach na ktérych inwestycja bedzie
posadowiona.



8. Uwagi koncowe :

8.1. Przed przystgpieniem do robot wykonawca zapozna si¢ z dokumentacjg prawng oraz
uzyska wszystkie niezbedne pozwolenia na prowadzenie robot.

8.2. Pomieszczenia wewnatrz Biblioteki po zakonczeniu robdt doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

8.3. Teren po zakonczeniu robdt ziemnych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z
zastosowaniem stabilizacji gruntu.

8.4. Roboty wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami oraz zgodnie z
informacjami dotyczacymi planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,plan bioz”.



INFORMACJE DOTYCZACE
PLANU BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Projekt na budowe linii kablowej o$wietlenia zewnetrznego Powiatowe;j
Biblioteki Publiczne; w Wejherowie

Inwestor: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Lokalizacja: dz. 58, 59, 76/1, 78/1 obr. 0016
ul. Dworcowa 7, 84-200 Wejherowo

Projektowat: mgr inz. L.ukasz Bobkowski

Wejherowo, Pazdziernik 2016 r.



CZESC OPISOWA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.(Dz U.

nr 120 ,,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen ,ktore
moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z realizacjg przedstawionego
zamierzenia budowlanego.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

a)

b)

2

h)

Wykonanie bruzd w $cianie oraz wprowadzenie projektowanych kabli do istniejgcej Rozdzielnicy
Glownej (RG) znajdujacej sie na parterze budynku Biblioteki

Wykonanie wywiertu w celu wprowadzenia projektowanych kabli do pomieszczen w piwnicy
Biblioteki, a nastepnie utozenie projektowanych kabli w korytkach kablowych w kierunku gléwnego
wejscia do Biblioteki

Zabezpieczenie w pomieszczeniu piwnicy projektowany Rezerwowy kabel z fazy L2 w puszcze
instalacyjnej, pozostate kable YKY 3x4mm” oraz YKY 3x2,5mm’ nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz
budynku Biblioteki.

Wykonanie wykopu do ulozenia kabli elektroenergetycznych trasy jak na rys.
17/2016/1/4

Ulozenie projektowanych kabli w wykopie

Wykonanie nadsypki nad utozonym kablem, utozenie folii ochronnej i zasypanie
wykopu

Wprowadzenie projektowanych kabli do kolejnych opraw os$wietleniowych. W razie
potrzeby wykorzysta¢ ztacza typu WAGO dla rozdzielenia sieci

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

a) droga z ptytami betonowymi

b) istniejaca linie kablowej 0,4 kV dz. 58, 59, 78/1, 76/,

c) istniejaca sie¢ wodociggowa przebiegajaca przez dz. 59

d) istniejgca sie¢ kanalizacyjna przebiegajaca przez dz. 58, 59

e) istniejgca sie¢ telekomunikacyjna przebiegajaca przez dz. 58, 59

f) istniejaca sie¢ cieptownicza przebiegajaca przez dz. 58, 59, 76/1, 78/1
g) istniejaca sie¢ gazowa przebiegajaca przez dz. 59

d) inne nie zinwentaryzowane urzadzenia na trasie wykopow

3. Wykaz elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) droga z plytami betonowymi
b) istniejaca linie kablowej 0,4 kV dz. 58, 59, 78/1, 76/,
¢) istniejaca sie¢ wodociggowa przebiegajaca przez dz. 59



d) istniejgca sie¢ kanalizacyjna przebiegajaca przez dz. 58, 59

e) istniejgca sie¢ telekomunikacyjna przebiegajaca przez dz. 58, 59

f) istniejaca sie¢ cieptownicza przebiegajaca przez dz. 58, 59, 76/1, 78/1
g) istniejgca sie¢ gazowa przebiegajaca przez dz. 59

d) inne nie zinwentaryzowane urzadzenia na trasie wykopow

4. Wskazania dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych (okreslenie skali rodzaju zagrozen, miejscai czasu ich wystapienia):
Istnieje zagrozenie porazenia pradem przy montazu i przylaczaniu projektowanych kabli do
istniejacej Rozdzielnicy Gtownej oraz projektowanych opraw o$wietleniowych.

Istnieje zagrozenie upadku z wysokos$ci przy montazu stupdw oswietlenia oraz orpaw
o$wietleniowych placow postojowych. Praca na wysokos$ci. Roboty bedg wykonywane na
czynnych urzadzeniach elektrycznych - Praca na polecenie.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

a) Kierownik budowy przeprowadzi instruktaz brygadzisty przed rozpoczeciem robot i
odnotuje ten fakt w dzienniku budowy.

b) Brygadzista przeprowadzi instruktaz pracownikoéw przed rozpoczeciem robot i
odnotuje ten fakt w dzienniku budowy, a pracownicy obok wpisu instruktazu podpisuja fakt
jego przeprowadzenia.

c) W przypadku zaistnienia zagrozenia brygadzista w porozumieniu z kierownikiem robot
wstrzymuje proces budowlany. Kontynuacja rob6t moze nastgpi¢ dopiero po upewnieniu sig,
ze zagrozenie jakie zaistniato zostato usunigte.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefie
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie.

a)Sprz¢t ochrony osobistej. W celu zminimalizowania zagrozen, pracownicy
zobowigzani sg do stosowania odziezy ochronnej oraz sprz¢tu ochrony osobistej, a takze
narzedzi zgodzenie z ich przeznaczeniem.

b) Prace wyszczeg6lnione w pkt. 4 jako stwarzajgce zagrozenie dla zdrowia i zycia
ludzkiego na budowie bezposrednio nadzoruje brygadzista.

¢) Zabezpieczenie robot prowadzonych w pasie drogowym.

d) Wykona¢ wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzonych robot budowlanych,
oznakowanie tasmg ostrzegawczg obszaru poruszania si¢ pracownikow (w wygradzanych
miejscach robdt zastosowaé znaki ostrzegawcze, zapory, barierki).

e) Wszystkie prace zwigzane z budowg projektowanych linii kablowych nalezy wykona¢ w stanie
beznapigciowym, zabezpieczajac odpowiedni wytgcznik 1 umieszczajac tablice informacyjna. Przed
przystapieniem do wykonywania prac nalezy powiadomi¢ Podmiot, u ktérego w zakresie obstugi
znajduje si¢ projektowana linia kablowa.

g) Catos¢ prac zwigzanych z realizacja robot niezbednych do wykonania projektowanego
przylacza kablowego, nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi Normami, Przepisami
Budowy Urzadzen Elektrycznych oraz typowymi rozwigzaniami katalogowymi.



ZESTAWIENIE MATERIALOW

na budowg linii kablowej o$wietlenia zewngtrznego Powiatowej Biblioteki Publicznej w

Wejherowie
Lp. | Nazwa materialu: Typ: Album, Jedn. | Ilosé:
producent:
1 Kabel YKY 3x4mm’ TELE — m 243
FONIKA
2 Kabel YKY 3x4mm’ TELE — m 66
FONIKA
3 Piasek pospotka m’ 1
4 Rura ostonowa DVK-50 arot m 39
5 Licznik energii el. 3 fazowy | 004682 Legrand szt. |1
6 Wylacznik réznicowo- P304 40A 30mA Legrand szt. |1
pradowy
7 Wylacznik nadpradowy S302 B-16 Legrand szt. |2
8 Zegar sterujacy AlphaRex DY22 Legrand szt. |1
9 Rura elektroinstalacyjna RL 16 Elplast m 66
10 | Ziaczki karbowane ZCL 16 Elplast szt. |15
elektroinstalacyjne
11 | Uchwyty paskowe UP 22 Elplast szt. 100
12 | Stupy o$wietlenia ulicznego | PALIO 6/1+1 Elmarco szt. |2
z tabl. bezp. RAL
13 | Stupy o$wietlenia ulicznego | PALIO 6/1 Elmarco szt. |2
z tabl. bezp. RAL
14 | Fundament F-150 35/220X220/M24 Elmarco szt. |4
15 | Oprawa o$wietleniowa BELL 1x33W AS + Elmarco szt. |6
1x33W ASP
16 |Oprawa o$wietleniowa Disano 1537 Koala LED Elmarco szt. |3
KOD 431829-00
17 |Lacznik stupowy Disano acc. 120 Elmarco szt. |3
KOD 991336-00
18 | Stupki do opraw Koala dt. 960mm, fi 60 szt. |2
stal chromowana/ocynk
19 | Shupki do opraw Koala dt. 1210mm, fi 60 szt. |1
stal chromowana/ocynk
20 |Fundament wkrecany KSF G 66x550-1xM8 Krinner szt. |3
21 | Sruba M8 szt. |9
22 | Oprawa o$wietleniowa Disano 1606 Box Elmarco szt. |7
KOD 431635-00
23 | Zlaczki WAGO 3x2,5 WAGO szt. |15
24 | Puszka rozgalezna kpl. |1
natynkowa
25 |Pianka poliuretanowa - szt. |2




