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BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WEJHEROWIE

Inwestor: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Adres: dz. 58, 59, 76/1, 78/1 obr. 0016 ul. Dworcowa 7, 84-200
Wejherowo

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

projektu na budowe linii kablowych os$wietlenia zewngtrznego Powiatowe]
Biblioteki Publiczne; w Wejherowie

Wyszczegdlnienie
Zawarto$¢ opracowania
Zakres projektowanych robot

W =
D= g

Cze$¢ Prawna:
3.1 Uprawnienia i zaswiadczenia projektanta
3.2 Wykaz wspohzednych punktéw charakterystycznych
4. Czes¢ techniczna:
4.1 Opis techniczny
4.2 Wyniki obliczen spadkéw napiecia
4.3 Zestawienie opraw oraz obliczen z programu DIALux — Place Postojowe
4.4 Zestawienie opraw oraz obliczen z programu DIALux — Mata Architektura
4.5 Zestawienie materialow
6. Rysunki techniczne i schematy:
6.1 Plan zagospodarowania terenu rys. 17/2016/1/3
6.2 Projekt zagospodarowania terenu rys. 17/2016/2/3
6.3 Schemat projektowanych obwodéw w Rozdzielnicy Gtowne;j rys. 17/2016/3/3
7. Informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
8. Karty katalogowe opraw oraz aparatury

POM/0018/PBE/16

PROJEKTOWAL mgr inz. LUKG_ISZ Specjalnosc¢ instalacyjna w 10.2016
Bobkowski  |zakresie sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych




ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT

projektu na budowe linii kablowych oswietlenia zewnetrznego Powiatowe]
Biblioteki Publiczne; w Wejherowie

Zakres projektu obejmuje:

1.
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Kabel YKY 3x4mm’

Kabel YKY 3x4mm?’

Kabel YKY 3x2,5mm’

Stupy os$wietlenia placow postojowych

Oswietlenie Matej Architektury

Doposazenie istn. Rozdzielnicy Gtownej w nowe obowdy

mb. 183
mb. 60
mb. 66
szt. 4
szt. 10
szt. 1



F’OMORSKA OKREGOV\/YA .
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Gdatisk, dnia 28 czerwea 2016 ¢
§0-989 Gdaiisk, al. Rzeczypospalite] 4/130
Tel. 58-324-89-77, fox 58-301-44-98

]

sygn. akt. 19/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. 2 2016 r., poz. 23), po ustaleniu, ze spetnione zostaty warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ JAKUB BOBKOWSKI

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 11.04.1986 r. w Wejherowie

N
~

otrzymuje |

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0018/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiagzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Lukasz Jakub Bobkowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 1 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 290 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym Kkolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZE DNICZACEGO
Okregowej Komigfi Kwalifikacyjnej
/

dr inz'?darek Wesolowski

",ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komisjj Kwalifikacyjnej

mgr inz. iejf Malinowski
CZLONEK
Okregowej isji Kwalifikacyjnej

. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Lukasz Jakub Bobkowski

84-200 Wejherowo, ul. Ludowa 27
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-Z9C-SM8-T2L *

Pan tukasz Jakub Bobkowski o numerze ewidencyjnym POM/BW/0225/16

adres zamieszkania ul. Ludowa 27, 84-200 Wejherowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




linia kablowa 3x4mm OSwietlenie parkingu
Linia kablowa YKY 3x4 mm2 - Oswietlenie parkingu

1 6052738.81 6514695.57
2 6052742.10 6514683.19
3 6052743.84 6514676.62
4 6052759.26 6514680.96
5 6052757.48 6514687.53
6 6052754.23 6514699.92
7 6052752.67 6514705.79
8 6052751.58 6514709.90
9 6052747 .43 6514708.74
10 6052742.82 6514725.70
12 6052732.90 6514723.14
13 6052732.30 6514725.45
14 6052728.91 6514724 .55
15 6052727.97 6514728.01
16 6052725.52 6514727.39
17 6052723.91 6514733.57
18 6052726.40 6514734.25
19 6052724 .91 6514739.97
20 6052725.14 6514740.03
21 6052727.00 6514740.51
22 6052728.78 6514740.97
23 6052730.64 6514741.46
24 6052731.36 6514741.62
25 6052731.44 6514741.30

Lokalizacja stupdéw oswietlenia parkingu

1 6052738.81 6514695.57
2 6052742.10 6514683.20
3 6052757.48 6514687.53
4 6052754.23 6514699.92

Strona 1



linia kablowa 3x2,5mm Oswietlenie Frontu
Linia kablowa YKY 3x2,5 mm2 - OsSwietlenie frontu

1 6052731.47 6514741.31
2 6052728.91 6514751.01
3 6052728.81 6514751.40
4 6052734.18 6514752.90
5 6052735.79 6514753.36

6052728.81 6514751.40
7 6052726.17 6514750.70
8 6052722.88 6514749.76
9 6052727.93 6514744.05
10 6052726.17 6514750.70

Lokalizacja punktéw oswietlenia: chodnik

1 6052731.11 6514743.73
2 6052730.54 6514745.90
3 6052729.74 6514748.95
4 6052729.18 6514751.09
5 6052726.30 6514749.17
6 6052726.99 6514746.58
7 6052727.67 6514743.98

Lokalizacja oswietlenia: kotwica
1 6052722.98 6514749.40
Lokalizacja oswietlenia: tablica

1 6052735.82 6514753.29
2 6052734.20 6514752.84

Strona 1



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania projektu:

- Zlecenie inwestora
- Matryca geodezyjna
- Obowigzujace przepisy

2. Zakres dokumentacji:

Niniejsza dokumentacja swoim zakresem obejmuje budowe linii kablowych
o$wietlenia zewnetrznego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie dla zasilania
opraw oswietleniowych Placow Postojowych oraz elementow Matej Architektury przed
wejsciem glownym do budynku Biblioteki. Niniejsza dokumentacja zawiera czg$¢ prawng i
techniczng na budowe projektowanej linii kablowe;.

3. Stan projektowany:

Celem doprowadzenia energii elektrycznej do projektowanych opraw
o$wietleniowych, zaprojektowano instalacj¢ oswietlenia zewngtrznego zrealizowang kablem
typu YKY 3x4 mm? dla zasilenia placéw postojowych oraz kablami typu YKY 3x2,5 mm*
dla zasilenia opraw elementéw malej architektury. Projektowane kable nalezy wyprowadzi¢ z
istniejgcej Rozdzielnicy Gtownej (RG) znajdujacej si¢ na parterze budynku Powiatowe;j
Biblioteki Powiatowe;.

Tras¢ projektowanych kabli przedstawiono na zataczonym projekcie zagospodarowania
terenu nr rys. 17/2016/1/3.

4. Opis projektowanych robot:

4.1. Kabel zasilajacy oprawy oswietleniowe Placow Postojowych:

Dla zasilania projektowanych stupow o$wietlenia Placow Postojowych przewidziano
ulozenie kabla YKY 3x4mm’ wg trasy przedstawionej w projekcie na rys. 17/2016/1/3.
Projektowany kabel nalezy wyprowadzi¢ z istniejacej Rozdzielnicy Gtownej (RG) znajdujace;j
si¢ na parterze budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej. Nastgpnie w wykonanej w $cianie
bruzdzie, w rurkach elektroinstalacyjnych nalezy utozy¢ projektowany kabel 1 wprowadzi¢ do
pomieszczen znajdujacych sie¢ w piwnicy ww. budynku.

Po utozeniu kabli ubytki w $cianie nalezy uzupetni¢ masa gipsowa oraz doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Projektowany kabel w piwnicy utozy¢ w rurze elektroinstalacyjnej i
wyprowadzi¢ przez $ciang, przy gtownym wejsciu do Biblioteki. W dalszej czesci
projektowany kabel na dz. 59, 78/1, 76/1 nalezy utlozy¢ w ziemi w wykopie na gltgbokosci
0,50 m, na podsypce z piasku z przykryciem 10 cm warstwg piasku, warstwg ziemi rodzime;j
oraz utozeniem folii ostrzegawczej koloru niebieskiego. W miejscach kolizji z istniejagcym
uzbrojeniem terenu zastosowac rury ochronne DVK 50 wg. rys. 17/2016/1/3. Konce rury
ochronnej nalezy zabezpieczy¢ pianka poliuretanowa przed dostawaniem si¢ wilgoci.
Projektowany kabel nalezy kolejno wprowadza¢ do projektowanych stupow oswietlenia



Placéw Postojowych. Wszelkie zblizenia i skrzyzowania wykona¢ zgodnie z przepisami
podanymi w normie kablowej N SEP-E-004.

Rezystancja uziemienia projektowanych stupéw oswietleniowych powinna spetniac
warunek R<30Q.

4.2. Kabel zasilajacy oprawy oSwietleniowe Malej Architektury:

Dla zasilania projektowanych opraw o$wietlenia Matej Architektury przewidziano
ultozenie kabla YKY 3x2,5mm’” wg trasy przedstawionej w projekcie na rys. 17/2016/1/3.
Projektowany kabel nalezy wyprowadzi¢ z istniejacej Rozdzielnicy Gtéwnej (RG) znajdujace;j
si¢ na parterze budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej. Nastepnie w wykonanej w $cianie
bruzdzie, w rurkach elektroinstalacyjnych nalezy utozy¢ projektowany kabel i wprowadzi¢ do
pomieszczen znajdujgcych si¢ w piwnicy ww. budynku. Po utozeniu kabli ubytki w $cianie
nalezy uzupetni¢ masg gipsowa oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Projektowany kabel
w piwnicy utozy¢ w rurkach elektroinstalacyjnych 1 wyprowadzi¢ przez $ciang, przy
gldownym wejsciu do Biblioteki. W dalszej czgsci projektowany kabel na dz. 59 nalezy
utozy¢ w ziemi w wykopie na glebokosci 0,50 m, na podsypce z piasku z przykryciem 10 cm
warstwa piasku, warstwa ziemi rodzimej oraz ulozeniem folii ostrzegawczej koloru
niebieskiego. W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu zastosowac rury ochronne
DVK 50 wg. rys. 17/2016/1/3. Konce rury ochronnej nalezy zabezpieczy¢ pianka
poliuretanowa przed dostawaniem si¢ wilgoci. Projektowany kabel nalezy kolejno
wprowadzac do projektowanych opraw o§wietleniowych.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania wykona¢ zgodnie z przepisami podanymi w normie
kablowej N SEP-E-004.

Rezystancja uziemienia projektowanych opraw powinna spetnia¢ warunek R<30Q.

4.3. Kabel Rezerwowy:

Ze wzgledu na plany zwigzane z wykonaniem w p6zniejszym terminie o$wietlenia
elewacji budynku Biblioteki przewidziano utozenie kabla Rezerwowego dla tych celow.
Projektowany Rezerwowy kabel typu YKY 3x4 mm® nalezy wyprowadzi¢ z istniejacej
Rozdzielnicy Gtownej (RG) znajdujacej si¢ na parterze budynku Powiatowej Biblioteki
Publicznej. Nastgpnie w wykonanej w $cianie bruzdzie, w rurkach elektroinstalacyjnych
nalezy utozy¢ projektowany kabel 1 wprowadzi¢ do pomieszczen znajdujacych si¢ w piwnicy
ww. budynku. Po ulozeniu kabli ubytki w $cianie nalezy uzupeni¢ masg gipsowa oraz
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Projektowany kabel w piwnicy utozy¢ w rurkach
elektroinstalacyjnych, a jego koniec, w miejscu ustalonym z Inwestorem zabezpieczy¢ w
puszce instalacyjne;.

4.4. Wyposazenie aparatury dla projektowanych obwodéow w Rozdzielnicy
Glownej w RG:

Istniejacg Rozdzielnice Giowng (RG) znajdujaca si¢ na parterze budynku Biblioteki, w
wolnych polach nalezy wyposazy¢ w projektowang aparature licznikowo-zabezpieczajacg dla
nowych obwodow. W celu umozliwienia oddzielnego pomiaru zuzytej energii elektrycznej od
Rozlacznika Gtownego nalezy przylaczy¢ projektowany licznik energii elektrycznej 3 —
fazowej typu 004682 prod. Legrand. Nastepnie nalezy wyposazy¢ rozdzielnice w wylacznik
roznicowo — pragdowy typu P304 40A 30mA , zabezpieczenie nadpragdowe projektowanych



obwodow oswietleniowych dla fazy L1 typu S302 B-16 oraz zabezpieczenie nadpradowe dla
obwodu Rezerwy dla fazy L2 typu S302 B-16.

W celu umozliwienia zaprogramowania automatycznego zatgczania i wylgczania si¢
o$wietlenia wg. zadanych parametrow nalezy zainstalowa¢ dwukanatowy cyfrowy zegar
sterujacy typu AlphaRex DY22 prod. Legrand. Zegar sterujagcy wyposazony jest w dwa
kanaty, do ktorych odpowiednio dla kanatu pierwszego nalezy przytaczy¢ projektowany kabel
YKY 3x4,5mm?, za$ do kanatu drugiego, projektowany kabel YKY 3x2,5mm®. Ustawienia
czasOw zalaczania i wylgczania nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Doposazenie istniejacej Rozdzielnicy Gtownej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
rys. 17/2016/3/3.

4.5. Dodatkowa ochrona od porazen:

Jako dodatkowa ochrone¢ od porazen zastosowano szybkie wytaczenie w uktadzie
TN-S. Realizowane ono bedzie poprzez wytaczniki nadpradowe oraz wylaczniki
réoznicowo — pradowe. Przewody ochronne projektowanych kabli nalezy przytaczy¢ do
wspolnego punktu PE znajdujacego si¢ w istniejacej Rozdzielnicy Gtéwnej. Wykonac
pomiary wartos$ci uziemienia projektowanych obwodow.

5. Opinia geotechniczna

Zgodnie z §4 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012r poz.463) inwestycja ze
wzgledu na zakres, rozwigzania konstrukcyjne 1 materiatowe po wykonaniu miejscowych
wykopow probnych i okre§leniu warunkéw gruntowych jako proste zastata zakwalifikowana
do pierwszej kategorii geotechniczne;.

6. Strefa oddzialywania inwestycji na Srodowisko

Projektowana inwestycja nie bedzie miata zadnego negatywnego wplywu na otoczenie
ani nie bedzie przez zastosowania rozwigzania techniczne w sposob negatywny oddziatywac
na §rodowisko zewnetrzne.

7. Obszar oddzialywania obiektow

Zgodnie z § 1 ust. 8 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22
wrzesnia 2015 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 7 pazdziernika 2015 r. poz. 1554), na podstawie normy
kablowej SEP-E-004, projektowana inwestycja w postaci budowy przytacza kablowego 0,4
kV nie bedzie powodowata negatywnego oddzialywania tych obiektéw na otoczenie w
zwigzku z tym obszar odziatywania zamknie si¢ w dziatkach na ktérych inwestycja bedzie
posadowiona.



8. Uwagi koncowe :

8.1. Przed przystapieniem do robot wykonawca zapozna si¢ z dokumentacjg prawng oraz
uzyska wszystkie niezbedne pozwolenia na prowadzenie robot.

8.2. Pomieszczenia wewnatrz Biblioteki po zakonczeniu robdt doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

8.3. Teren po zakonczeniu robot ziemnych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z
zastosowaniem stabilizacji gruntu.

8.4. Roboty wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zgodnie z
informacjami dotyczacymi planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,plan bioz”.
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/ A STRONA GLOWNA &% MAPA STRONY & ZALOGU SIE [e—

FIRMA ‘ OFERTA ‘ REALIZACJE ‘ KATALOGI ‘ DO POBRANIA ‘ PROMOUE ‘ KONTAKT ‘

@ JESTES TU: STRONA GLEOWNA > OSWIETLENIE ZEWNETRZNE > INFRASTRUKTURA > OPRAWY ULICZNE - DROGOWE

Oprawy uliczne - drogowe - BELL LED

Klasyczna oprawa przystosowana do montazu do
wysiegnika (942) na wysokosci 4-7 m.

Korpus z ci$nieniowego odlewu aluminiowego.
Malowany farbami poliestrowymi. Odporny na
korozje i mgte solng. Klosz z poliweglanu
odpornego na UV. Zrédto $wiatta: panel LED z
systemem soczewek i odbtysnika formujacy
wymagang bryte Swiatta.

Barwa Swiatta: 2700-5000 K Modut zasilajacy:
zestaw ztaczek oraz energooszczedny zasilacz

Impulsowy zasilacz L
o serowania ma

e Panel LED z odbiysnikt

przystosowany do sterowania. Przeznaczenie: - —
o$wietlenie drég, ulic, placéw. RS
Dzieki uniwersalnej formie pasuje do stylowego i
nowoczesnego otoczenia. ~
BELL -
b i
Szeroko$é 56 cm 'J f'_i]
Wysoko$é 61.9 cm j_,.' -.\
Gtebokosé 56 cm / \ 3
Waga 9 kg /T " r.\'
- \ /
T §
Zr6dta Swiatta 30W, 33W, 40W, 48W, 54W \__v/ I P
P i i uli dy, parki, parkingi P
rzeznaczenie dl‘Og] 1ulice, ogroay, parki, parkingi, = e

promenady, Sciezki
Gwint/trzonek  LED integralny

Liczba zrédet:  4-8 TP IRODLO SWIATEA  STRUMIEN  MASA

. mA W Im ]
Materiaty: PC BELL 500 30 3150 20
(klosz) 700 40 4200 80
Materiaty: aluminium BELL SI 700 48 4800 20
(oprawy zewn.) BELL VS 700 33 3500 80
Moc oprawy: 21W - 35W, 36W - 70W 100 2w L
Srednica 42 mm
mocowania:

Strumien 3001-4000lm, 4001-5000lm
Typ Zrédta: LED

Wzornictwo/styl klasyczne, uniwersalne

Pliki i materiaty do pobrania

Dane fotometryczne.rar

Proponowane produkty

ARIA LED
Zapytaj o produkt

ELEW Latarnia
Zapytaj o produkt
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FIRMA
POZNAJNAS

« Onas

ARKTICUS LED
Zapytaj o produkt

HELLA SQUERE
Zapytaj o produkt

OFERTA

ZOBACZ CO OFERUJEMY

= Oswietlenie wewnetrzne

REALIZAUE
ONI NAM ZAUFALI

« Wszystkie

KATALOGI

ZOBACZ WIECEJ

DO POBRANIA

PLIKI 1 ZDJECIA

« Oprawy Elmarco 2015 « Lightspace 3D - pliki CAD

KONTAKT

JESTESMY BLISKO CIEBIE

« Dane teleadresowe

= Aktualnosci

= Referencje

= Oswietlenie zewnetrzne

= Odwietlenie dedykowane

= Infrastruktura

- Hotele

= Nowosci 2015 - Wega « Dane fotometryczne

- Technika Swietlna 2015 - Deklaracje zgodnoci

= Certyfikaty

= Wsparcie Unijne

= Pozostate produkty /

akcesoria

= Partnerzy
= Co mozemy zrobi¢ dla

Twojego biznesu

= Propozycje i porady

« Wnetrza

« Iluminacje architektoniczne

« Galeria Swiatta 2014 produktéw

« Elmarco Special 2014 = Ogdlne warunki gwarancji

= Przestrzenie publiczne

= Nowosci 2014 « Instrukcje montazu

= Technika LED 2013

= Katalog Jubileuszowy 2012

ElmarCo - ul. Letniskowa 14a - 80-299 Gdarisk / Projektowanie, produkeja, dystrybucja: ul. Gdyfiska 96 « 80-209 Chwaszczyno - tel: (58) 552 84 27 « fax: (58) 552 84 29 « email: elmarco@elmarco.pl
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LATARNIE MIEJSKIE UNIWERSALNE

33
autorskie wzory Elmarco

PALILD :

TECHNIKA SWIETLNA

Latarnia zbudowana z aluminiowej lub stalowej,
dwustopniowej kolumny rurowej, ocynkowanej
ogniowo z charakterystycznym wysiegnikiem 1, 2
lub 3 ramiennym.

Malowanie na wybrany kolor z katalogu RAL.
Wysoko$¢: 4-7 m

Fundament: F-100V/30 (4-5 m), F-150 (6—7 m)
Proponowana oprawa: OW, Sigma, Albany, Campana,
Bell 0 mocy 70—150 W Mh lub 50-100 W LED
Przeznaczenie: owietlenie parkowe, uliczne prome-
nady, obszary zabytkowe. 6m |

PALIO MARINE D 6/2 PALIO 6/1

ql _4m
3m

0Oznaczenia
PALIO YP | -2m
OW, BELL, CAMPANA Proponowana OPRAWA
47m WYS. ZAWIESZENIA OPRAWY (H1) I Am
4m WYS. ZAWIESZENIA OPRAWY (H2) -
60-160 mm SREDNICA KOLUMNY OPGdt om
42-60 mm SREDNICA WYSIEGNIKA PALIO MARINE D 5/2 PALIO 6/1+1 PALIO MARINE U 6/2 PALIO 7/2

Katalog Technika Swietina 2015/16 A



Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie D | A I_ ux

01.09.2016

Edytor Bobkowski tukasz
Telefon
faks
e-Mail

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie / Lista opraw

6 llos¢ Bell 1x33W AS + 1x33W ASP Bell 1x33W AS + llustracje o$wietlen
1x33W ASP znajdziesz w naszym
Numer artykutu: Bell 1x33W AS + 1x33W ASP katalogu oswietlen.
Strumien Swietlny (Oprawa): 6713 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 6713 Im
Moc opraw: 74.2 W
Klasyfikacja oswietleh CIE: 100
Kod Flux CIE: 25 55 92 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

Iy
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 1




Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie D | A I_ ux

01.09.2016

Edytor Bobkowski tukasz
Telefon
faks
e-Mail

Bell 1x33W AS + 1x33W ASP Bell 1x33W AS + 1x33W ASP / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 1052 1052
oswietlen.
90®

75

60®

300

45 450

400

500

ElE 15 o 15° 30°

cd/kim 1= 100%
——C0-Ci80 —C80-C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 25 55 92 100 100 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

Iy
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 2




Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie D | A I_ ux

01.09.2016

Edytor Bobkowski tukasz
Telefon
faks
e-Mail

oswietlenie Placow Postojowych / Dane planowania

T201.83m
' . 13743
240.53 331.79m
Wspotczynnik konserwacji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:653
2xPalio 4/1 1x oprawa Bell 75W (Bell 1x33W AS + 1x33W ASP
4xPalio 6/1 1x oprawa Bell 75W (Bell 1x33W AS + 1x33W ASP)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
Bell 1x33W AS + 1x33W ASP Bell 1x33W AS +
1 6 1x33W ASP (1.000) 6713 6713 74.2

W sumie: 40278W sumie: 40278 445.2

Iy
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 3




Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie D | A I_ ux

01.09.2016

Edytor Bobkowski tukasz
Telefon
faks
e-Mail

oswietlenie Placow Postojowych / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T201.83m
T 183.98
T180.70
T169.14
T 165.86

. : ¢ . 13743

240.53 255.54 267.87 331.79m

Skala 1: 653
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢  Etykieta
1 | 6 Bell 1x33W AS + 1x33W ASP Bell 1x33W AS + 1x33W ASP

Iy
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 4




Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie

DIALux

Edytor Bobkowski tukasz

Telefon
faks
e-Mail

01.09.2016

oswietlenie Placow Postojowych / Oprawy (lista wspotrzednych)

Bell 1x33W AS + 1x33W ASP Bell 1x33W AS + 1x33W ASP
6713 1m, 74.2 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]

X Z X Y Z

1 259.884 183.998 4.000 0.0 0.0 75.1
2 272.245 180.717 4.000 0.0 0.0 75.1
3 255.536 169.139 6.000 0.0 0.0 75.1
4 267.872 165.865 6.000 0.0 0.0 75.1
5 259.891 183.980 6.000 0.0 0.0 165.1
6 272.264 180.696 6.000 0.0 0.0 165.1
Fy

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Strona 5



Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie D | A I_ ux

01.09.2016

Edytor Bobkowski tukasz
Telefon
faks
e-Mail

oswietlenie Placéw Postojowych / Parking 1 / Powierzchnia 1 / 1zolinie (E)

T13.69m

[ 6.57

) , 7 0.00
0.00 201 2475 26.72m

Wartosci Lux, Skala 1 : 192

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(255.710 m, 193.305 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
38 8.86 108 0.232 0.082
Y

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 6



Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie D | A I_ ux
01.09.2016

Edytor Bobkowski tukasz

Telefon
faks
e-Mail

oswietlenie Placéw Postojowych / Parking 2 / Powierzchnia 1 / Izolinie (E)

T21.01m
T14.42
Tes7
L 1 1 1 --0'00
0.00 4.06 24.75 28.67 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 205
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(253.433 m, 185.217 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
28 6.94 110 0.247 0.063

Fy
Strona 7

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie

Edytor Bobkowski Lukasz
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24.10.2016

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie / Lista opraw

3 llos¢

7 llos¢

Disano 1537 Koala LED Disano 1537 LED 13w
CLD CELL grafitowy

Numer artykutu: 1537 Koala LED

Strumien Swietlny (Oprawa): 1249 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 1250 Im

Moc opraw: 13.8 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 94 100 100 100 100
Wyposazenie: 1 x cob_1537 (Czynnik korekcyjny
1.000).

Disano 1606 Box 1 - klosz z matowego,
perforowanego poliweglanu - LED Disano 1606
led CLD CELL szary

Numer artykutu: 1606 Box 1 - klosz z matowego,
perforowanego poliweglanu - LED

Strumien Swietlny (Oprawa): 151 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 151 Im

Moc opraw: 4.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 54 87 98 100 100
Wyposazenie: 1 x LED- 1606 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

I

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Strona 1



Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie D I / \ I_ux

24.10.2016

Edytor Bobkowski Lukasz
Telefon
faks
e-Mail

Disano 1606 Box 1 - klosz z matowego, perforowanego poliweglanu - LED Disano 1606
led CLD CELL szary / Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

105° 1050
90° 90°
75¢ 758
60° 60°
45° 450
480
640
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim 1= 100%
——(C0-C180 ——C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiadciwo$ci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 54 87 98 100 100 przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.
OBUDOWA: Prostokatna, z nylonu wzmocnionego witbknem szklanym,
szara (RAL 7035), wandaloodporna, stabilizowana promieniami UV. KLOSZ:
Szkto hartowane, odporne na wstrzasy termiczne i uderzenia. Wersja
wyposazona w paski 12LED. Zasilanie: zintegrowany statecznik 116mA -
50/60Hz. LED 4.5w - 480Im - 4000K Stopien protekcji IP661K08. Przepisy:
Oprawa wyprodukowana zgodnie z norma EN60598-1 CE| 34-21. Stopien
protekcji zgodny z norma EN 60529.
il

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 2



Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie

DIALux

Edytor Bobkowski Lukasz

Telefon
faks
e-Mail

24.10.2016

Disano 1537 Koala LED Disano 1537 LED 13w CLD CELL grafitowy / Karta danych

Wylot Swiatta 1:
105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
¥
300 159 0° 15° 30°
cd/kim = 100%
———C0-Ci80 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot swiatta 1:
Kod Flux CIE: 94 100 100 100 100
L . . . Oszacowanie oslepiania wedlug UGR
Obudowa/rama: Z odlewanego ci$nieniowo aluminium z radiatorami o T = = T T = i T =
odprowadzajgcymi ciepto. _ —;%;ﬂ : S Ta T o s tats =T T5
Podstawa: Z wandaloodp_ornego nylonu wzmocnionego wiéknem szklanym. Podiogs 2 | 2 | = | 2 | = = = 2 = | =
Klosz: Szkto hartowane sitodrukowe. oo "r".n Kierunak spojrzenia w popraek Kserunek spojrzenia wadiuz
Powlekanie: Kilkuetapowe. Pierwszy: powtoka proszkowa, odporna na s do osi lampy do osi lampy
korozje i oddziatywanie srodowiska o duzym zasoleniu. Drugi: stabilizowanie 2H M| 8 25 21 207 29 | 208 25 21 A7 28
promieniami UV, a nastepnie wykonczenie metaliczno-srebrng powtokg ﬂ ﬁ; iii ;ég i"; i’ig gg—; 5;: g;g iig gig
akrylowa w celu osiagniecia efektu szorstkosci. ) 6| 206 211 209 204 217 | 206 21 2209 24 27
Wyposazenie: Dtawik kablowy z nylonu wzmocnionego wtéknem szklanym, 84| 205 210 208 23 26 | 205 20 209 23 A6
gwint @ 3/8. 12H | 20.5 21.0 20.8 213 216 20.5 210 20.8 213 21.6
fay ; 4 | 208 202 208 25 27 | 206 22 W9 A5 A7
Prze_p|§y. Opra\ya wyprodukowana zgodnie z norma EN60_598—1’ CEI34-21, S aE BN MR 33 hel|fhE HE a3 i
stopien protekcji IP651K08 zgodny z normg EN 60529. Moze by¢ 4H [ 204 208 208 212 215 | 204 208 208 212 15
instalowana na podtozu tatwopalnym. g gg g-g ;g; i}: ;i-: ig-g g,é 53; ;ﬁé gi:
LED: 6W - 3000K - 600Im - CRI80. M| 203 205 207 209 224|203 205 27 208 204
LED: 13W - 3000K - 1600Im - 350mA CRI90. a8H 4H | 203 206 20.7 210 214 20.3 20.6 20.7 210 21.4
Czas 50.000h al 70% L70B50 6H | 2 205 07 209 3|02 05 07 095 213
: . : ; . 84| 202 204 206 208 213 | 202 204 206 208 213
Klasa bezpieczenstwa fotobiologicznego: Wolna od ryzyka. var| 565 Unias GnE  Som Sbe | GhE Bew e ow aa
124 4H | 203 205 207 209 24 | 203 W05 W07 209 214
6H | 202 20,4 20.6 20.8 213 20.2 204 20.6 0.8 21.3
8H | 20.1 203 20.6 208 21.3 20.1 0.3 20,6 0.8 21.3
Warlacle poeycl obserwators dla odstepiw opraw 5
S=1.0H +36 | -129 436 | -129
5=15H 460 | -148 +60 | -148
S=2.0d +80 | -162 +8.0 [/ -162
Tabels standardowa BKOO BKOO
Skladnik sumy 21 21
Paprawians wskadniki oéepiania odniesione do. 1250im Catkowity strumeen wseting
il
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 3



Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie D | A I_ ux

24.10.2016

Edytor Bobkowski tukasz

Telefon
faks
e-Mail

oswietlenie Matej Architektury / Dane planowania

T159.35 m

"7135.90

L i

456.43 47210m

Wspotczynnik konserwacji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 54.0%
Wykaz opraw

Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

Skala 1:218

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

Disano 1537 Koala LED Disano 1537 LED 13w
CLD CELL grafitowy (1.000)

Disano 1606 Box 1 - klosz z matowego,

2 7  perforowanego poliweglanu - LED Disano 1606
led CLD CELL szary (1.000)

1 3

1249 1250 13.8

151 151 4.0

W sumie: 4805 W sumie: 4807 69.4

Y

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Strona 4



Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie D | A I_ ux

24.10.2016

Edytor Bobkowski tukasz
Telefon
faks
e-Mail

oswietlenie Matej Architektury / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T159.35m

T151.30

T 149.70

T146.06
T144.70

T143.03
114238
141.73

T138.45

. . ©7135.90
45643 461.16 463.04 466.28 468.22 469.92 472.10m

L L 1 1 I

Skala 1: 159

Wykaz opraw

Nr. | llo§¢ Etykieta

1 3  Disano 1537 Koala LED Disano 1537 LED 13w CLD CELL grafitowy

2 7 Disano 1606 Box 1 - klosz z matowego, perforowanego poliweglanu - LED Disano 1606 led CLD
CELL szary

Iy
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 5




Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie D | A I_ ux

24.10.2016

Edytor Bobkowski tukasz
Telefon
faks
e-Mail

oswietlenie Matej Architektury / Oprawy (lista wspotrzednych)

Disano 1537 Koala LED Disano 1537 LED 13w CLD CELL grafitowy
1249 1m, 13.8 W, 1 x 1 x cob_1537 (Czynnik korekcyjny 1.000).

(53
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Z
1 466.615 138.455 0.900 -80.0 -180.0 72.9
2 469.922 149.701 0.650 -85.0 179.5 74.0
3 470.381 151.299 0.650 -85.0 179.5 74.0
F

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 6



Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie

Edytor Bobkowski tukasz

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24.10.2016

oswietlenie Matej Architektury / Oprawy (lista wspotrzednych)

Disano 1606 Box 1 - klosz z matowego, perforowanego poliweglanu - LED Disano 1606

led CLD CELL szary

151 Im, 4.0 W, 1 x 1 x LED- 1606 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Z X Y Z
1 466.380 145.185 0.250 0.0 -180.0 751
2 468.222 144.695 0.250 0.0 -180.0 75.1
3 461.161 146.558 0.250 0.0 180.0 75.1
4 463.041 146.059 0.250 0.0 180.0 75.1
5 466.285 141.733 0.250 0.0 180.0 -104.9
6 463.841 142.383 0.250 0.0 180.0 -104.9
7 461.397 143.033 0.250 0.0 180.0 -104.9
Fy
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 7



Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie D | A I_ ux

24.10.2016

Edytor Bobkowski tukasz
Telefon
faks
e-Mail

os$wietlenie Matej Architektury / Pamigtkowa Kotwica / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

Te79m

[ 4.88

[4.29

[ 2.51

1.87

Il Il Il Il Il Il i -000
0.00 1.27 270 334 512 576 77 8.54 m

Wartosci Lux, Skala 1: 62
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(460.446 m, 142.696 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
1.88 0.00 38 0.001 0.000
Iy

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 8



Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie D | A I_ ux
24.10.2016

Edytor Bobkowski tukasz

Telefon
faks
e-Mail

oswietlenie Matej Architektury / Tablica z nazwa / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

T355m

[3.34

0.21

0.00
0.00 0.79 1.66 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 28

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(468.904 m, 149.051 m, 0.365 m)

/]

Siatka: 64 x 16 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
77 2.49 269 0.032 0.009

Y

Strona 9
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Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie

Edytor Bobkowski tukasz
Telefon

DIALux

24.10.2016

oswietlenie Matej Architektury / Chodnik / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

L 1 i % L " i

To.11
[8.29

[ 6.94
[ 6.21

[ 4.05

70.00

0.00 164 329 474 6.45

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(463.619 m, 145.728 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

1229 m

T2191m

T14.82

T13.56

Wartosci Lux, Ska

la1:172

Em [1x] Emin [Ix] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax

9.75 0.00 374 0.000 0.000

Iy

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 10



ZESTAWIENIE MATERIALOW

na budowg linii kablowej o$wietlenia zewngtrznego Powiatowej Biblioteki Publicznej w

Wejherowie
Lp. | Nazwa materialu: Typ: Album, Jedn. | Ilosé:
producent:
1 Kabel YKY 3x4mm’ TELE — m 243
FONIKA
2 Kabel YKY 3x4mm’ TELE — m 66
FONIKA
3 Piasek pospotka m’ 1
4 Rura ostonowa DVK-50 arot m 28
5 Licznik energii el. 3 fazowy | 004682 Legrand szt. |1
6 Wylacznik réznicowo- P304 40A 30mA Legrand szt. |1
pradowy
7 Wylacznik nadpradowy S302 B-16 Legrand szt. |2
8 Zegar sterujacy AlphaRex DY22 Legrand szt. |1
9 Rura elektroinstalacyjna RL 16 Elplast m 66
10 | Ziaczki karbowane ZCL 16 Elplast szt. |15
elektroinstalacyjne
11 | Uchwyty paskowe UP 22 Elplast szt. 100
12 | Stupy o$wietlenia ulicznego | PALIO 6/1+1 Elmarco szt. |2
z tabl. bezp. RAL
13 | Stupy o$wietlenia ulicznego | PALIO 6/1 Elmarco szt. |2
z tabl. bezp. RAL
14 | Fundament F-150 35/220X220/M24 Elmarco szt. |4
15 | Oprawa o$wietleniowa BELL 1x33W AS + Elmarco szt. |6
1x33W ASP
16 |Oprawa o$wietleniowa Disano 1537 Koala LED Elmarco szt. |3
KOD 431829-00
17 |Lacznik stupowy Disano acc. 120 Elmarco
KOD 991336-00
18 | Stupki do opraw Koala dt. 960mm, fi 60 szt. |2
stal chromowana/ocynk
19 | Shupki do opraw Koala dt. 1210mm, fi 60 szt. |1
stal chromowana/ocynk
20 |Fundament wkrecany KSF G 66x550-1xM8 Krinner szt. |3
21 | Sruba M8 szt. |9
22 | Oprawa o$wietleniowa Disano 1606 Box Elmarco szt. |7
KOD 431635-00
23 | Zlaczki WAGO 3x2,5 WAGO szt. |15
24 | Puszka rozgalezna kpl. |1
natynkowa
25 |Pianka poliuretanowa - szt. |2




~.

-~
-
-
-

6/1+1+BELL szt. 4
oswietlenie parkingu nrlill
h=4m- parking |
h=6m - parking Il ]
L 52457 | 7l
i

/

ol

I > ‘

! UV SRL \

' proj. latarnie uliczne LED PALIO "
6/1 + BELL szt. 2

oSwietlenie parkingu Il

// 247 k3
1l hl= 6m

- proj. oprawy natynkowe LED
BOX oswietlenie chodnika ‘

' 4 L ~
' ? / w r \\i\\‘\ : 7 ® Sj‘ =025m

szt.2,h=0,65m

s

)
proj. lampa stojgca LED KOALA
oswietlenie zabytkowej kotwicy
szt. 1;h=09m

Inwestor
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie ul. Dworcowa 7, 84-200 Wejherowo

DATA | NAZWISKO / nr uprawnieCE
OPRACOWAG |10:2016 |tukasz Bobkowski POMO018PBE/16/Sped. inst wzakresie sieci inst. iurzadzeri ekt iekenerd PODPIS

PROJEKTOWAG |10.2016 | tukasz Bobkowski POMO018PBE/6/Spec. inst w zakresie sieci, inst. i urzadzer ekt iekenery) PODPIS

r )
; OBIEKT: NAZWA RYSUNKU: Skala 1:500
T 44 Place postojowe wraz z zagospodarowaniem Projekt zagospodarowania terenu -
/ terenu'w otoczeniu budynku Powiatowej Biblioteki | rozmieszczenie opraw Nr rys. 17/2016/2/3
Publicznej w Wejherowie dz. 58, 59, 76/1, 78/1 oSwietleniowych .
5 ul.Dworcowa 7, 84-200 Wejherowo N Zadamai 7/2016




6/1+1 +BELL szt. 4
oswietlenie parkingu nr il
h=4m-parking |
h=6m - parking Il

54457 .

*J zmiana lokaliacji wg.
0sobnego opracowania

oy /

7817 ]

/

/
/

L

proj. latarnie uliczne LED PALIO

316 \T\. /
1

ra ostonowa
DVK50dt 3m | 2

' 6/1 +BELL szt. 2
oswietlenie parkingu Il
1Lh=6m

B
o

wraosonowa /97, Z - pomieszczenia w piwnicy i przylaczé do Py 2
DVKEA 15T "~ stniefacej RG na parterze budynku Blbotekl 0 20 M. N
T~ $Q 37.5proj. oprawy natynkowe LED
/ =7 b BOX odwietlenie chodnka
i =7 37.67, /> ! / ; szt. 7,h=025m
It S rura oslonowa I~ | )
—= / ,DVK50dt.3m / proj. lampy stojaca LED KOALA 177
§ ! 7 odwietlenie murku
e / 37.58 s2.2h=065m
' 30.98 S

A

proponowana lokalizacja

Zlgcza kablowego 0,4 kV
/== wg. osobnego opracowania
/. el 3 7

PR
proj. linie kablowe wprowadzi€ przez

proj. linia kablowa

proj. linia kablowa
YKY 3x4m YKY 3@5m

5D D K

v

AN ) N/
i proj. lampa stojaca LED KOALA

~

szt 1;h=09m
J /.40

l g
37.74 37.53

rura ostonowa 7

ye

AN
N

. 0Swietlenie zabytkowej kotwicy

q
)
777 3DV sd 2m gfm@ 5
602 S e:‘,!l /

Inwestor
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie ul. Dworcowa 7, 84-200 Wejherowo
| DATA |NAZWISKO / nr uprawnieE
OPRACOWAG |10:2016 |tukasz Bobkowski FOMOO18PBE/16/Sped. inst wzakeesie sieci inst. iurzadzeri ekt iekenerd PODPIS
PROJEKTOWAG |10.2016 | tukasz Bobkowski POMO018PBE/6/Spec. inst w zakresie sieci inst. i urzadzer ekt iekenery) PODPIS
OBIEKT: NAZWA RYSUNKU: Skala 1:500
Place postojowe wraz z zagospodarowaniem Projekt zagospodarowania terenu -
terenu/w otoczeniu budynku Powiatowej Biblioteki linie kablowe oSwietlenia Nr rys. 17/2016/1/3
Publicznej w Wejherowie dz. 58, 59, 76/1, 78/1 zewnntrznego Powiatowej Biblioteki Nr zadania:
ul.Dworcowa 7, 84-200 Wejherowo Publicznej w Wejherowie 1'7 12016




OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA: SAMOCZYNNE WYL, NAPIECIA
UKLAD POLACZEN: TN-S

SCHEMAT PROJEKTOWANYCH OBWODOW W R_G B

istniejace obwody w L1.23 N
rozdzielnicy gtéwnej -RG ]
KWh '
L1,23 N
Fey JiL
L= 1 |
(-
L1 N L2 ‘
F I i
l |
| } L
L1 N
! I © |
:anm ‘
| PE
| 7 |
Nr obwodu RG.L RG.LA RG.L.1.% RG.L.1.11 RG.L.1.2
i licznik energii wylgcznik oswietlenie dwukanatowy rezerwa
Opis obwodu | giaktrycznej- | réznicowo- parkingu + cyfrowy zegar
3 fazowy pradowy matej architekt. sterujacy
Typ aparatow 004682 P304 404 $302 B-16 AlphaRex $302 B-16
30mA Dy22
Kanat | - YKY 3xdmm? 2
Typ, przekréj o$w. Parkingu 442 W YISY Sxamim
+
przewodu, moc Kanat Il - YKY 3x2,5mm]
oSw. frontu 63,4 W

Inwestor

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie ul. Dworcowa 7, 84-200 Wejherowo

DATA | NAZWISKO / nr uprawnien
OPRACOWAL  |10.2016 [kukasz Bobkowski POWOMAPBEGSped et w zacesiesied, el iuzatmiddidteney] PODPIS
PROJEKTOWAL [10.2016 (tukasz Boblowski POMOXEPEE6Spod inct wzaiesa died inel i uzgdzedi ek iekenery.| PODPIS
OBIEKT: NAZWA RYSUNKU: Skala 1:500
Place postojowe wraz z zagospodarowaniem Schemat projektowanych obwoddéw
terenu w otoczeniu budynku Powiatowej Biblioteki | w rozdzielnicy gtéwnej - RG Nrrys.  17/2016/3/3
Publicznej w Wejherowie dz. 58, 59, 76/1, 78/1 o~
ul.Dworcowa 7, 84-200 Wejherowo Nr Zadanla.1 22016




INFORMACJE DOTYCZACE
PLANU BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Projekt na budowe linii kablowej o$wietlenia zewnetrznego Powiatowe;j
Biblioteki Publiczne; w Wejherowie

Inwestor: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Lokalizacja: dz. 58, 59, 76/1, 78/1 obr. 0016
ul. Dworcowa 7, 84-200 Wejherowo

Projektowat: mgr inz. L.ukasz Bobkowski

Wejherowo, Pazdziernik 2016 r.



CZESC OPISOWA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.(Dz U.

nr 120 ,,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen ,ktore
moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z realizacja przedstawionego
zamierzenia budowlanego.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

a)

b)

2

h)

Wykonanie bruzd w $cianie oraz wprowadzenie projektowanych kabli do istniejgcej Rozdzielnicy
Glownej (RG) znajdujacej sie na parterze budynku Biblioteki

Wykonanie wywiertu w celu wprowadzenia projektowanych kabli do pomieszczen w piwnicy
Biblioteki, a nastepnie utozenie projektowanych kabli w korytkach kablowych w kierunku gléwnego
wejscia do Biblioteki

Zabezpieczenie w pomieszczeniu piwnicy projektowany Rezerwowy kabel z fazy L2 w puszcze
instalacyjnej, pozostate kable YKY 3x4mm” oraz YKY 3x2,5mm’ nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz
budynku Biblioteki.

Wykonanie wykopu do ulozenia kabli elektroenergetycznych trasy jak na rys.
17/2016/1/3

Ulozenie projektowanych kabli w wykopie

Wykonanie nadsypki nad utozonym kablem, utozenie folii ochronnej i zasypanie
wykopu

Wprowadzenie projektowanych kabli do kolejnych opraw os$wietleniowych. W razie
potrzeby wykorzysta¢ ztacza typu WAGO dla rozdzielenia sieci

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

a) droga z ptytami betonowymi

b) istniejaca linie kablowej 0,4 kV dz. 58, 59, 78/1, 76/,

c) istniejaca sie¢ wodociggowa przebiegajaca przez dz. 59

d) istniejgca sie¢ kanalizacyjna przebiegajaca przez dz. 58, 59

e) istniejgca sie¢ telekomunikacyjna przebiegajaca przez dz. 58, 59

f) istniejaca sie¢ cieptownicza przebiegajaca przez dz. 58, 59, 76/1, 78/1
g) istniejaca sie¢ gazowa przebiegajaca przez dz. 59

d) inne nie zinwentaryzowane urzadzenia na trasie wykopow

3. Wykaz elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) droga z plytami betonowymi
b) istniejaca linie kablowej 0,4 kV dz. 58, 59, 78/1, 76/,
¢) istniejaca sie¢ wodociggowa przebiegajaca przez dz. 59



d) istniejgca sie¢ kanalizacyjna przebiegajaca przez dz. 58, 59

e) istniejgca sie¢ telekomunikacyjna przebiegajaca przez dz. 58, 59

f) istniejaca sie¢ cieptownicza przebiegajaca przez dz. 58, 59, 76/1, 78/1
g) istniejgca sie¢ gazowa przebiegajaca przez dz. 59

d) inne nie zinwentaryzowane urzadzenia na trasie wykopow

4. Wskazania dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych (okreslenie skali rodzaju zagrozen, miejscai czasu ich wystapienia):
Istnieje zagrozenie porazenia pradem przy montazu i przylaczaniu projektowanych kabli do
istniejacej Rozdzielnicy Gtownej oraz projektowanych opraw o$wietleniowych.

Istnieje zagrozenie upadku z wysokos$ci przy montazu stupdw oswietlenia oraz orpaw
o$wietleniowych placow postojowych. Praca na wysokos$ci. Roboty bedg wykonywane na
czynnych urzadzeniach elektrycznych - Praca na polecenie.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

a) Kierownik budowy przeprowadzi instruktaz brygadzisty przed rozpoczeciem robot i
odnotuje ten fakt w dzienniku budowy.

b) Brygadzista przeprowadzi instruktaz pracownikoéw przed rozpoczeciem robot i
odnotuje ten fakt w dzienniku budowy, a pracownicy obok wpisu instruktazu podpisuja fakt
jego przeprowadzenia.

c) W przypadku zaistnienia zagrozenia brygadzista w porozumieniu z kierownikiem robot
wstrzymuje proces budowlany. Kontynuacja rob6t moze nastgpi¢ dopiero po upewnieniu sig,
ze zagrozenie jakie zaistniato zostato usunigte.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefie
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie.

a)Sprz¢t ochrony osobistej. W celu zminimalizowania zagrozen, pracownicy
zobowigzani sg do stosowania odziezy ochronnej oraz sprz¢tu ochrony osobistej, a takze
narzedzi zgodzenie z ich przeznaczeniem.

b) Prace wyszczeg6lnione w pkt. 4 jako stwarzajgce zagrozenie dla zdrowia i zycia
ludzkiego na budowie bezposrednio nadzoruje brygadzista.

¢) Zabezpieczenie robot prowadzonych w pasie drogowym.

d) Wykona¢ wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzonych robot budowlanych,
oznakowanie tasmg ostrzegawczg obszaru poruszania si¢ pracownikow (w wygradzanych
miejscach robdt zastosowaé znaki ostrzegawcze, zapory, barierki).

e) Wszystkie prace zwigzane z budowg projektowanych linii kablowych nalezy wykona¢ w stanie
beznapigciowym, zabezpieczajac odpowiedni wytgcznik 1 umieszczajac tablice informacyjna. Przed
przystapieniem do wykonywania prac nalezy powiadomi¢ Podmiot, u ktérego w zakresie obstugi
znajduje si¢ projektowana linia kablowa.

g) Catos¢ prac zwigzanych z realizacja robot niezbednych do wykonania projektowanego
przylacza kablowego, nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi Normami, Przepisami
Budowy Urzadzen Elektrycznych oraz typowymi rozwigzaniami katalogowymi.



KRINNER

The Ground Screw

Technical Data Sheet G Series

Basic Info

KSF G 66x650-1xM8 KSF G 66x550-1xM8

Nominal length (mm)

650 550
Tube diameter (mm)

66 66
Weight (kg)

1.80 1.60
Item number

20065 20055

Construction

¢ Continuous welded helix

e Coating: Hot-dip galvanized according to DIN EN ISO 1461

e Patented conical body forged from a single piece

Applications

Accessories

.

Reduction Sleeve Set-Gé66
0.10 kg
Iltem No. 21806

Special
Granulate 500 g
Iltem No. 21823

ittt
'..-Aw'\“""

Twisting Element-G 66
0.10 kg
Item No. 21839

Screwing Bar short
0.60 kg
Iltem No. 20070

Subject to technical change!

Pivot Linkage Cover-Gé6

0.30 kg
Iltem No. 21804

X
>

U 8
Foundation Cap-G 66

0.20 kg
Iltem No. 21805

Krinner Schraubfundamente GmbH | Passauer Strafle 55 | D-94342 StraBkirchen
Phone: +49 9424 9401-80 | E-Mail: service@krinner.com | www.krinner.com

" KSF G 66x650-
1xM8

Cover Plate-G 66
0.10 kg
Iltem No. 21856

efficient - no concrete - durable



B KRINNER

The Ground Screw

Technical Data

KSF G 66x650-1xM8 KSF G 66x550-1xM8

a | Length (mm) (¥20 mm)
650 550
b | Shaft outer diameter (mm) b
66 66 d
¢ | Inner diameter (mm)
62 62
d | Diameter setting (mm)
62155.5]50] 62|55.5]50]
43138.5]34 43]38.5]|34 kD
e [Depth setting (mm) (£20 mm) f I\_/
2101228 245 | 1101128 | 145 | c LI
27613171395 176 1217|295 '
f | Thread e
1xM8 1xM8
|
[

Online Service

KSF G 66x650-1xM8 KSF G 66x550-1xM8

Webkey
G2006511D G2005511D

Subject to technical change!
Krinner Schraubfundamente GmbH | Passauer Strafle 55 | D-94342 StraBkirchen
Phone: +49 9424 9401-80 | E-Mail: service@krinner.com | www.krinner.com



Zegar sterujacy
AlphaRex DY22 - 2-kanatowy

4126 30 - 047 60 LI|1 Iegrand®

/\ Wskazéwki bezpieczenstwa
Produkt ten powinien by¢ montowany zgodnie z zasadami instalacji, najlepiej przez wykwalifikowanego elektryka. Niepoprawna instalacja lub zte

uzytkowanie mogq spowodowaé ryzyko porazenia pradem lub pozaru. Przed przystgpieniem do instalacji, zapoznaé sie z instrukcja i uwzgledni¢ miejsce

montazu urzadzenia. Nie otwiera¢, nie demontowad¢ ani nie modyfikowaé urzadzenia, jesli nie ma na ten temat specjalnej wzmianki w instrukgji. Wszystkie produkty
Legrand moga by¢ otwierane i naprawiane wytacznie przez pracownikdw przeszkolonych i upowaznionych przez Legrand.

Kazde otwarcie lub naprawa dokonane bez odpowiedniego upowaznienia zwalnia Legrand od wszelkiej odpowiedzialnosci, powoduje utrate prawa do

wymiany produktu i wygasniecie gwarancji. Uzywa¢ wyltacznie oryginalnych czesci marki Legrand. Urzadzenie zawiera ogniwo pierwotne LiMgOo. Po zakonczeniu okre-
su zywotnoéci urzadzenia nalezy je fachowo wyjaé i poddac¢ utylizacji zgodnie z wymogami ochrony srodowiska wedtug przepisdw prawa krojowego.

Zasada dziatania: Typ 1.B. S. T.

IEC/EN 60730-1, [EC/EN 60730-2-7
—I ] Praca w typowym Srodowisku
< ] Montaz: w rozdzielnicy
@ @ @ @ Tygold niowy *p rzeglgd Stopien zanieczyszczenia: 2
. I—J—I czasow przeiqczania Wyjscie przetaczajace bezpotencjatowe
Wskazanie L 1 zaprogramowanych na Znamionowe napiecie udarowe: 4 kV
kanatu | JJ L[ poszczegdlnych kanatach.
- Rozdzielczos¢ 30 min

CHANNEL | . Informacje ogolne
i SO Stan przefqczania « Uruchomienie: Po doprowadzeniu napiecia sieci zegar
14, HoW. 2011 73\ wigcza sie na ostatnio ustawionq funkcje. Potozenie

Funkcja +—4_|

Miejsce nat | | € €2 rzekaznika wyznacza aktualny program
pamie¢ danych POEE| Dzie, godzina, data D Rosarue detatanio Y preg
N r\—|2 - Oévx{ie/tlenie to jest nieaktywne.
OO - Pamie¢ danych ODCZYT/ZAPIS tylko poprzez menu.
* W przypadku zasilania napieciem sieciowym, urzadzenie nie
= moze taczyé ochronnego napiecia matego, a w przypadku
® zasilania ochronnym napieciem matym - napiecia sieci.

Wybér menu, powrdt do menu,
przycidniecie > 1 s = wskazanie trybu pracy

R — —_
/ / @ Potwierdzenie wyboru lub przejecie parametrow

3680 W 2000 VA 600 W 70pF 2000 W

C1 c2 * Wybdr punktdw menu wzgl. ustawienie

= t/
3| da | de d / /@ B ® 0 ensiow

2000 W 2000 W 2000 W 1000 W

Przeglad

-0
USTA B FROGRAM W FROG, KLUCT B FUNELTA
CZAZ/DATA KEMAL 1 ENEL TEH ORJE B DOEZVTRT KEMAL 1
CZRS LETHI KAMAE 2 WTED @) LICTHIK IARIEE KAMAE 2
AETRO FRANCAIS © > BFFSET
FROGRFAN ITALLAND FRIVFADEK FUNKETR
A R ) O
| H +
oK EORTLGUES @ EN ’ STALE Wk,
WYTRTER SUENEKA @ %[ REN- 1002 STRLE Wk,
g L KD PIN EKZTRA
FROGRAN EHOH] ERSPERT vt
UTHERT EEE‘REI I-IcZEFERHiT Symbol Wskazujel
ZHIEM CESHY @) na aktywny wybor.
agmwnz RUSERTT ®
- * Dostepne tylko w trybie EKSPERT
Dane techniczne
Napiecie przylaczowe: 230V 50/60Hz Wspbtrzedne miejscowe: rozdzielczos¢ 1° / 1' w trybie EKSPERT
Pobdér mocy czynnej: ca. 1,5W Rezerwa dziatania: 5 lat
Wyjscie taczace: 2 przetaczniki 16A 250V-u cos ¢ = 1 Temperatura . 5
i T . . - 20°C do +60°C
Kompensacja rownolegta:  600W max. 70uF przechowywania:
Rezerwa dziatania: ~ 0,1 s/ dobe Temperatura robocza: -20°C do +55°C
jednoprzewodowy wieloprzewodowy
Przekrdj przytacza: 1,5...4 mm? 1,5..2,5 mm?
Programy: 3x 28 na kazdy kanat
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