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PRZEKROJ C-C

PRZEKROJ POPRZECZNY NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ STABILIZOWANEJ EKOKRATA

ekokrata 50x50x4cm wypetniona glebg prochniczg
lub humusowg o odczynie pH 5,5 - 6,5 z nasionami traw

podsypka piaskowa - 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm,
(wymagany wtérny modut odksztatcenia na gérze
warstwy podbudowy zasadniczej E22140MPa,
wskaznik zageszczenia 1s21,03 - 25cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej

o0 CBR2 60% - (wymagany wtérny modut odksztatcenia
na goérze warstwy podbudowy pomocniczej E2= 120MPa,
wskaznik zageszczenia Is=1,0- 25cm

profilowane i zageszone podtoze gruntowe
doprowadzone do grupy no$nosci G1 -
(min.wtorny modut odksztatcenia E2> 80MPa)

opornik betonowy 15x30x100cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

pospdtka - 10cm
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