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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

1. Przedmiot Inwestyc;ji.

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy dwéch placéw postojowych dla
samochodéw osobowych wraz z zagospodarowaniem terenu w otoczeniu budynku
Powiatowej Biblioteki Publicznej w m. Wejherowo na dziatkach ewidencyjnych nr 58, 59,
76/1, 78/1 obr. 16.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego budowy dwdch placow
postojowych tgcznie na 24 stanowiska oraz zagospodarowania terenu w otoczeniu
istniejgcego budynku polegajgcego na aranzacji zieleni, nawierzchni, matej architektury oraz
oswietlenia.

1.3. Podstawa opracowania

1.3.1 Umowa na projekt zagospodarowania terenu zawarta w dniu 08.08.2016 pomiedzy
Powiatowgq Bibliotekg Publiczng z siedzibg w Wejherowie, 84-200 ul. Dworcowa 7,
NIP 5882406616 reprezentowang przez Barbare Gusmann — Dyrektor Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Wejherowie a Green Pro z siedzibg w Wejherowie, 84-200
ul.  Otylii  Szczukowskiej 10, NIP 5882172420 reprezentowang przez
mgr inz. architekta krajobrazu Anne Cymarniska.

1.3.2 Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych opracowana
przez uprawnionego geodete mgr inz. Tadeusza Roginskiego.

1.3.3 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43 z 1999 roku, poz. 430)

1.3.4 Wypis i wyrys z Uchwaty Nr Illk/XXXV/379/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18
grudnia 2001 r w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Wejherowa.

1.3.5 Uzgodnienia z Inwestorem

1.3.6 Wizja oraz pomiary polowe w terenie

1.4. Inwestor
Inwestorem bezposrednim jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie,
ul. Dworcowa 7, 84-200 Wejherowo.



1.5. Stan istniejacy.

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest przy jednej z gtéwnych ulic w Wejherowie
prowadzgcej do dworca kolejowego. Budynek znajdujacy sie przy ul. Dworcowej 7 jest
wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéow i podlega opiece Miejskiego Konserwatora
Zabytkéw w Wejherowie. Obecnie w budynku miesci sie Powiatowa Biblioteka Publiczna
oraz Kaszubsko-Pomorska Szkota Wyzsza.

Budynek pochodzi z przetomu XIX i XX w. i stylistykg nawigzuje do budynku Sadu
Rejonowego w Wejherowie przy ul. Jana Il Sobieskiego 304. Elewacja budynku
charakteryzuje sie potaczenie czerwonych cegiet oraz tynku w kolorze kanarkowo-zéttym.
Pokryciem dachu sg ceramiczne dachéwki nawigzujgce kolorem do czerwonych cegiet w
elewacji.

Przy ul. Dworcowej znajdujg sie zabytkowe nasadzenia alejowe z lip. Jedna z lip znajduje sie
na terenie opracowania. Teren od strony frontowej ogrodzony jest niewysokim, metalowym
ptotem w kolorze zielonym. Ptot oraz betonowa podmurdwka sg zniszczone i nieestetyczne
(fot. nr 1).

Fot. nr 1 —teren opracowania od ul. Dworcowej. Widok na ogrodzenie. Zrédto: opracowanie wiasne

Do wejécia frontowego prowadzi szeroka Sciezka z wykonana z szarej kostki. Po prawej
stronie wejscia znajduje sie zwirowy plac bedgcy obecnie wykorzystywany jako parking. Po
lewej stronie znajduje sie kotwica bedaca pamiatkg po Urzedzie Rybackim oraz Urzedzie
Marynarki Handlowej — pierwszego organu polskiej administracji morskiej, ktéry miescit sie
danym budynku w latach 1920-1927. (fot. nr 2)



Fot. nr 2 — widok na kotwice. Zrédto: opracowanie wtasne

Droga wjazdowa prowadzgca na parking na tytach budynku, jak réwniez parking, wykonane
sg z szarych, szesciokatnych ptyt betonowych (fot. nr 3).

Fot. nr 3 — droga wjazdowa na parking na tytach budynku. Zrédto: opracowanie wiasne.

Wydzieleniem przestrzeni parkingowej jest metalowe ogrodzenie w postaci bramy
dwuskrzydtowej oraz furtki w kolorze szarym. Nawierzchnia jest nieréwna oraz zniszczona.
Za budynkiem znajduje sie niezagospodarowany zielony teren, przeznaczony na budowe
parkingu. Jest on obnizony wzgledem poziomu istniejgcego parkingu o 0,4 m. Dawniej
znajdowat sie tam budynek warsztatow szkolnych oraz dwa boksy garazowe. Obecnie
przestrzen nie jest uzytkowana i jest wydzielona prowizorycznym ogrodzeniem w postaci
palikow oraz liny (fot.nr 4).



Fot. nr 4 — parking na tytach budynku. Zrédto: opracowanie wtasne.

Poza terenem opracowania znajduje sie zieleh wysoka w postaci drzew, tworzaca idealne tto
dla nowo projektowanej przestrzeni. Po przeciwnej stronie budynku, od strony pétnocnej
znajduje sie parking wykonany z takich samych szesciokgtnych ptyt betonowych. Parking ten
jest wykorzystywany réwniez przez pobliskich mieszkancéw (fot. nr 5).

Fot. nr 5 — widok na parking zlokalizowany od strony pétnocnej. Zrédto: opracowanie wiasne.

Czesciowo od strony poétnocnej oraz od strony zachodniej teren jest ogrodzony metalowa
siatkg. Fundamenty betonowe pod ogrodzenie sg zniszczone i nie nadajg sie do

wykorzystania pod nowe ogrodzenie terenu. (fot. nr 6)



@é“

Fot.nr 6 — widok na ogrodzenie z metalowej siatki oraz na fundamenty. Zrédto: opracowanie wiasne.

1.6. Prace rozbiérkowe
Na terenie wykonywanych robét nalezy uwzglednié prace zwigzane z rozbidrka:

- nawierzchni z szarej kostki betonowej 10x20cm — powierzchnia: 75m2
- nawierzchni z szesciokatnych ptyt betonowych (trylinek) — powierzchnia: 847m?2
- nawierzchni z kwadratowych ptyt betonowych 50x50cm — powierzchnia: 25m2
- skucie wylewki betonowe]j — powierzchnia: 54m2
- usuniecie kraweznikéw — dtugos¢: 128 mb
- usuniecie frontowego ogrodzenia wraz z podmurdwkg — dtugosé: 50,4mb
wys. metalowego ogrodzenia: 0,6m , wys. podmuréwki: 0,12m, szer. podmurdéwki: 0,21m
- usuniecie ogrodzenia z siatki wraz z podmuréwka — dtugosé: 103mb
- usuniecie dwéch bram o wymiarach: 4x1,5m, furtki o wymiarach: 1,2x1,5m, ptotu:
2,8x1,5m

1.7. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu ma za zadanie wpisac¢ sie w charakter miejsca oraz
podnies¢ walory estetyczne. W zwigzku z tym stworzono kompozycje podkreslajaca
zabytkowy budynek oraz spetniajgcg funkcje reprezentacyjng oraz rekreacyjng. Celem jest
wykorzystywanie przestrzeni przez uzytkownikéw budynku.

1.7.1. Strefa frontowa — od ul. Dworcowej

Zaprojektowano nowe ogrodzenie terenu wzdtuz granicy dziatki, przylegajgce bezposrednio
do istniejgcego chodnika. Stupy ogrodzeniowe oraz murek proponuje sie wykonac z cegty
klinkierowej. Model oraz kolor cegty powinny nawigzywac stylistykg do elewacji budynku.
Daszki stupkéw ogrodzeniowych zaprojektowano w postaci daszku pulpitowego pokrytego
dachéwka ceramiczng tzw. battycka o ksztafcie fali. Przesta ogrodzeniowe powinny byc¢
stalowe oraz mieé¢ jak najprostszg forme, bez zbednego zdobienia. W ogrodzeniu
zaprojektowano furtke oraz dwie bramy dwuskrzydtowe. Sciezke prowadzaca m.in. do
frontowego wejscia do budynku zaprojektowano z kostki betonowej w kolorze piaskowo-



bezowym o wymiarach 27x18x8 cm, 36x18x8 cm i 45x18x8 cm. Ksztatt kostki nawigzuje do
ksztattu cegiet znajdujacych sie na elewacji budynku, projektowanym ogrodzeniu frontowym
oraz murkach. Jasna, jednolita nawierzchnia podkresli budynek, jednoczeénie nie zdominuje
przestrzeni barwg i fakturg. Elementem naprowadzajgcym uzytkownikéw majg by¢ pasy
nawierzchni o szerokosci 20cm wykonane z kostki betonowej w kolorze antracytowym o
wymiarach 10x10x8 cm. Przed frontem budynku wydzielono miejsce dla istniejgcej kotwicy.
Aby byfa lepiej widoczna od strony ulicy, zaprojektowano postument wyniesiony ponad
poziom terenu z miejscem na tablice informacyjng znajdujaca sie obecnie we wnetrzu
budynku. W projekcie podkreslono morski charakter poprzez wykorzystanie jasnych
otoczakdéw, niebieskich trawy ozdobnych w postaci kostrzewy sinej (Festuca glauca) oraz
sosen kosodrzewin ‘Mops’ (Pinus mugo ‘Mops’) — sosen wystepujgcych na terenach
nadmorskich. Przestrzen w otoczeniu kotwicy zostata wydzielona za pomocg niskiego murka
wykonanego z cegiet klinkierowych. Dodatkowo, aby nada¢ bardziej reprezentacyjny
charakter zaprojektowano nasadzenia z lawendy waskolistnej (Lavandula angustifolia). Po
drugiej stronie Sciezki prowadzacej do wejscia zaprojektowano ozdobne rabaty z miejscami
siedzacymi. Rabaty zostaty wydzielone takim samym murkiem jak w otoczeniu kotwicy i
wyniesione ponad poziom gruntu. Na rabatach zaprojektowano nasadzenia z roslin
wieloletnich kwitngcych takich jak tawuty japonskie ‘Anthony Waterer’ (Spiraea japonica
'Anthony Waterer'), réze okrywowe 'Lovely Fairy' (Rosa 'Lovely Fairy') i roze wielkokwiatowe
'Bonica 82' (Rosa 'Bonica 82') oraz w postaci byliny — szatwii omszonej (Salvia nemorosa).
Zaprojektowano réwniez postument na ktérym znajdzie sie napis ,Powiatowa Biblioteka
Publiczna”. Podwyziszone rabaty wydzielajg niewielki plac, ktérego nawierzchnie
zaprojektowano ze zwiru stabilizowanego ekokratami. W przestrzeni tej zaprojektowano
miejsca na tawki oraz kosze na $mieci. Oba elementy powinny wspodtgraé stylistycznie i
kolorystycznie oraz nawigzywaé do przeset ogrodzeniowych. Przy istniejgcej lipie
zaprojektowano nasadzenia z rdzanecznika wielkokwiatowego w odmianie ‘Azurro’
(Rhododendron 'Azurro') oraz pétokragta tawke otaczajgcy z jednej strony drzewo.

1.7.2. Strefa potnocna terenu

W tej strefie zaprojektowano azurowg altane przylegajacg do budynku. Proponuje sie
obsadzi¢ jg roslinami pnacymi np. aktinidig pstrolista w odmianie ‘Dr. Szymanowski’
(Actinidia colomicta 'Dr Szymanowski'), ktora oprécz barwnego ulistnienia, zawigzuje drobne
owoce przypominajgce kiwi. Do montazu altany proponuje sie wykorzystanie metalowych
kotew ptaskich , dzieki czemu w przypadku prac zwigzanych z konserwacjg rur
cieptowniczych znajdujacych sie pod altang, bedzie tatwy dostep. Demontaz altany jest
mozliwy pod nadzorem wtasciciela lub osoby zarzgdzajacej terenem. Dodatkowo, wzdtuz
poétnocnej strony altany proponuje sie obsadzenie lawendg waskolistng (Lavandula
angustifolia). Altana stworzy przestrzen rekreacyjng przeznaczong dla uzytkownikdéw
budynku. Od strony pdtnocnej przy granicy terenu proponuje sie stworzenie zywoptotu
formowanego z grabu pospolitego (Carpinus betulus) . Gatunek ten jest czesto
wykorzystywany w historycznych zatozeniach ogrodowych i nawigzuje do zabytkowego



charakteru budynku. Przy Scianie budynku zaprojektowano nasadzenia z trawy ozdobnej w
postaci trzcinnika ostrokwiatowego w odmianie ‘Overdam’ (Calamagrostis acutifolia
'Overdam'). Gtéwnym elementem tego fragmentu przestrzeni jest rozlegty trawnik, ktéry
bedzie petnit funkcje miejsca spotkan i organizacji réznego rodzaju wydarzen.

1.7.3. Strefa potudniowa terenu

Od strony potudniowej, tuz przy budynku zaprojektowano parkingi rowerowe. Wydzielono
dwa takie miejsca przy zatamaniach budynku w poblizu wejs¢. Nawierzchnie zaprojektowano
ze zwiru stabilizowanego ekokratami. Wjazd na teren opracowania od strony ulicy
Dworcowej zaprojektowano z nawierzchni w kolorze popielatym o wymiarach 27x18x8 cm,
36x18x8 cm i 45x18x8 cm. Kostka ma taki sam format jak kostka proponowana na Sciezki.
Dzieki melanzowi kolorystycznemu nawierzchnia nie jest monotonna, dodatkowo
zabrudzenia s3 mniej widoczne. Droga wjazdowa prowadzi do parkingu na tytach terenu oraz
do drogi przeciwpozarowej wychodzgcej na strone pdétnocna. Szara nawierzchnia wyznacza
cigg komunikacyjny przeznaczony dla ruchu zmotoryzowanego. W poblizu tylnego wejscia do
budynku wydzielono przestrzern do wypoczynku. Zaprojektowano specjalne donice z cegiet
klinkierowych z nasadzeniami w postaci miniaturowych drzewek wierzby catolistnej 'Hakuro-
nishiki' (Salix integra 'Hakuro-nishiki') oraz roslin sezonowych takich jak pelargonie. Dookota
donic zaprojektowano drewniane tawki, ktére sg integralng czescig donicy. Wzdtuz Sciany
budynku zaprojektowano nasadzenia z traw ozdobnych trzcinnika ostrokwiatowego
‘Overdam’ (Calamagrostis acutifolia 'Overdam’).

1.7.4. Strefa zachodnia terenu

Strefe przeznaczono na parking w postaci dwdch placéw postojowych. Na pierwszym placu
zaprojektowano 20 miejsc postojowych prostopadtych:

- 4 miejsca dla 0sdb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5m

- 16 miejsc postojowych o wymiarach 2,3 x 5m

- droga na parkingu o szer. 5m

Na drugim placu zaprojektowano 4 miejsca postojowe réwnolegte:

- o wymiarach 2,3 x 6m

- droga na parkingu o szer. 5m

Aby uzyskaé¢ mozliwie jak najwiekszg powierzchnie biologicznie czynng, zaprojektowano
miejsca postojowe z nawierzchni zwirowej stabilizowanej ekokratami, natomiast
nawierzchnie drogi parkingowej w postaci azurowej kostki betonowej w kolorze
kasztanowym wypetnionej zwirem. Pomiedzy dwoma placami zaprojektowano waski pas
zieleni z wykorzystaniem niewysokich drzew dorastajgcych do 5m wysokosci w postaci klonu
zwyczajnego w odmianie ‘Globosum’ (Acer platanoides 'Globosum' ) charakteryzujgcego sie
regularng, kulisg korong oraz traw ozdobnych w postaci trzcinnika ostrokwiatowego
‘Overdam’ (Trzcinnik ostrokwiatowy 'Overdam'). Po potudniowej oraz pétnocnej stronie
parkingu zaprojektowano rabaty z wykorzystaniem wysokiej roslinnosci w postaci brzozy



brodawkowatej (Betula pendula), ktéra w krétkim czasie stworzy ,,zielong $ciane” ostaniajgca
dany teren. Jako nizszg warstwe rabaty zaprojektowano wijgce sie na ksztatt fali trawy
ozdobne w postaci trzcinnika ostrokwiatowego ‘Overdam’ (Trzcinnik ostrokwiatowy
'Overdam'). Przed nimi, réwniez na ksztatt fali zaprojektowano nasadzenia z tawuty
japonskiej ‘Anthony Waterer’ (Spiraea japonica 'Anthony Waterer') oraz sosny kosodrzewiny
‘Mops’ (Pinus mugo ‘Mops’). Wzdtuz ogrodzenia zaprojektowano zywoptot nieformowany w
postaci pecherznicy kalinolistnej w bordowej odmianie ‘Diabolo’ (Phusocarphus opulifolius
'Diabolo’). Aby podkresli¢ zabytkowy charakter miejsca zaprojektowano nasadzenia od
strony budynku w postaci kolumnowych debdéw szyputkowych ‘Fastigiata’ (Quercus robur
'Fastigiata'). Od strony pétnocnej zaprojektowano specjalnie wydzielone i ostoniete
drewnianymi ptotami miejsce na Smietnik. Rdwniez od strony pdtnocnej proponuje sie
wykonaé ogrodzenie w kolorze czarnym w postaci pretdw stalowych z dwoma poziomymi
poprzeczkami. Natomiast od strony zachodniej proponuje sie wykonaé ze stalowych paneléw
ogrodzeniowych w kolorze srebrnym o wymiarach 200x173cm. Oba rodzaje ptotow nalezy
wykonaé na podmuréwce betonowe;j.

Na swej trasie istniejgca sie¢ cieplna krzyzuje sie z nowo projektowang drogg i parkingiem.
Cieptociggi pod drogg i parkingiem zostang zabezpieczone za pomocg ptyt zelbetowych
petnych o wymiarach 3,00x1,00x0,15 m. Zabezpieczenie zapewni wtasciwe przekazanie
obcigzen na grunt i ochrone kanatéw cieptowniczych przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Ptyty nad cieptociggami nalezy uktadaé na podsypce piaskowej w ukfadzie pasowym — jedna
przy drugiej.

Uwagi:

Odkrycia istniejgcych sieci cieptowniczych nalezy dokonaé w obecnosci przedstawiciela
Zarzadcy sieci.

1.8. Wptyw na srodowisko

Projekt nie przewiduje wycinki drzew i nie ma negatywnego wptywu na S$rodowisko
naturalne.



1.9. Program roslinny
Roslinnos¢ zostata dobrana do panujacych warunkéw klimatycznych oraz dostosowana do
uzytkownikdw.

1) Aktinidia pstrolistna ‘Dr Szymanowski’ - Actinidia colomicta 'Dr Szymanowski'

Polska odmiana. Pnacze o barwnych lisciach i jadalnych owocach,
samopylne. Osigga 3-4 m wys. (1-2 m rocznie). Liscie jajowate,
zielono-biato-rézowe. Najtadniej wybarwiajg sie dobrze oswietlone
liscie. W maju ozdobg sg biate, drobne kwiaty. W sierpniu dojrzewaja

i opadajg owoce — 2-3 cm, smaczne. Wymaga gleb $wiezych,
zyznych. Polecane do ogroddw i parkow.

2) Brzoza brodawkowata — Betula pendula

Najpospolitsza z brzéz wystepujgcych w Polsce. Drzewo o
malowniczej koronie, stozkowatej, kopulastej lub nieregularnie
jajowatej, luzno ugatezionej. Pokrdj lekko ,ptaczacy” za sprawg
delikatnych, cienkich, zwisajgcych gatazek. Rosnie szybko, dorasta do
20-25 m wys. i 7-9 m szer. Kora na mtodych pedach ciemna, pdzniej
biata i gtadka, tuszczgca sie okreznie, na starych drzewach mocno
& spekana. Liscie jasnozielone, nagie, mate, 3 - 7 cm di,
jajowatoromboidalne lub tréjkatne, z ostrym wierzchotkiem. Liscie

wczesnie rozwijajg sie na wiosne, jesienig przebarwiajg sie na zétto.
Drzewo typowe dla terenéw jatowych, suchych i piaszczystych, ale dobrze rosnie w kazdych
warunkach. Potrzebuje duzo swiatta. Bardzo dobrze znosi zanieczyszczenie powietrza.

3) Dab szyputkowy 'Fastigiata' - Quercus robur 'Fastigiata'

Wolnorosngce drzewo o zwartej, kolumnowej koronie i
charakterystycznych wyprostowanych gateziach, przylegajacych do
pnia. Osigga 15 m wys. przy 4 m szer. Liscie zielone, skérzaste, z 3-6
klapami. Stanowisko stoneczne. Preferuje gleby swieze i gtebokie,
znosi okresowe zalewanie wodga. Polecana do sadzenia przy
reprezentacyjnych budynkach, wjazdach oraz jako drzewo alejowe.

i Sredniej wielkoéci drzewo o stozkowatej, a w starszym wieku
kulistej, koronie. Dorasta do 10 m wys. i 7 m szer. Kora gfadka,
popielatoszara. Liscie owalne, jesienig jasnozétte. Stanowisko




stoneczne i cieniste. Preferuje gleby Swieze i zyzne, obojetne lub zasadowe. Doskonale znosi
ciecie. Polecany do zadrzewien naturalistycznych oraz na ciete zywopfoty i szpalery, réwniez
w miejscach cienistych.

5) Jatowiec pospolity 'Depressa Aurea' - Juniperus communis 'Depressa Aurea’

Cenna forma okrywowa jatowca o roztozystym pokroju i
atrakcyjnych, ztocistych igtach. Niska, krzaczasta odmiana znana w
uprawie juz od 1887 roku, charakteryzujaca sie szybkim tempem
wzrostu i ztocistozétta barwg gatazek. Po 10 latach uprawy krzewy

osiggaja 0,3 m wysokosci przy 1,5 do 2 m srednicy. Wyrastajace
promieniscie ze sSrodka krzewu pedy sg rowno roztozone i lekko uniesione nad ziemia.
Najmtodsze przyrosty delikatnie opadajg w kierunku podtoza. W srodku krzewu tworzy sie
gniazdowe zagtebienie. Igly sg nieco dtuzsze niz u gatunku (do 1,5 cm), ustawione po 3 w
okétkach, sztywne i kiujace, zétte. Ztociste zabarwienie zmienia sie jesienig i zimg na
rudobrgzowe. Krzewy wyjgtkowo atrakcyjnie prezentuja sie wiosng, gdy z pakdw rozwijajg
sie intensywnie wybarwione, jasnozétte mtode przyrosty. Roslina tatwa w uprawie, o bardzo
skromnych wymaganiach.

6) Klon zwyczajny 'Globosum' - Acer platanoides 'Globosum'

Drzewo o bardzo regularnej, kulistej koronie do 6 m Srednicy.
Najczesciej oferowane jako forma szczepiona na pniu. Liscie 5
klapowe, btyszczace, jesienig zd6tte. Mate wymagania glebowe.
Gatunek odporny na warunki miejskie. W gestej koronie chetnie

" gniazduja ptaki. Odmiana polecana gtéwnie do obsadzania ulic i

placéw.

7) Kostrzewa sina - Festuca glauca

Zimozielona trawa tworzgca zwarte poduszki niebieskozielonych
lisci. Nie rozrasta sie w darnie. Jest raczej krétkowieczna. Rozsiewa
sie, jesli kwiatostany nie zostang w pore Sciete. Ma szerokie
zastosowanie - nadaje sie do ogrodu skalnego, do pojemnikéw, do

Bl s nasadzen naturalistycznych w miejscach suchych i do zazieleniania
dachéw.
8) Lawenda waskolistna - Lavandula angustifolia

W naszych warunkach klimatycznych jest to zimozielona krzewinka
lub krzew o potkulistym pokroju, dorasta do 60 cm wysokosci. Pedy
sg krotkie, wzniesione, silnie rozgatezione, w przekroju
czterokanciaste, pokryte gesto waskimi listkami. Liscie s3g

rownowaskie, majg od 2 do 4 cm dtugosci i 0,5 cm szerokosci oraz



podwiniete brzegi, przez co przypominajg igly. Liscie sg utozone na pedach nakrzyzlegle i
utrzymuja sie przez zime. Z obu stron pokrywa je gruba warstwa kutneru. Kwiaty sg drobne,
rurkowate, fioletowoniebieskie, zebrane w ktosy wyniesione ponad lisScie na cienkich,
zielonych fodyzkach. Rosliny kwitng od kornca czerwca do potowy sierpnia.

9) Pecherznica kalinolistna 'Diabolo' - Physocarpus opulifolius 'Diabolo’

', Szybkorosnacy krzew z licznymi, wyprostowanymi gtéwnymi pedami,
wyrastajgcymi z poziomu ziemi. Osigga 3 m wys. i szer. Roczny
przyrost 30-40 cm. Mtode pedy mahoniowobrgzowe, czesto wygiete,
lekko kanciaste. Starsze, grubsze gatezie czerwonobrgzowe, z duzymi
paskami fuszczgcej sie kory. Liscie tréjklapowe, do 13 cm dt,,
ciemnoczerwone z metalicznym potyskiem, jesienig

czerwonobrgzowe. Starsze liscie, szczegdlnie w cieniu -
zielonobrgzowe. Kwiaty kremowobiate, w baldachowatych, poétkulistych kwiatostanach o
szer. 5 cm, kontrastujgce z listowiem, VI-VI. Owoce podobne do pecherzykdw,
nabrzmiewajace, 2 ptatkowe, zabarwione na czerwono. Stanowisko stoneczne do cienistego.
Niewymagajaca roslina, rosngca rownie dobrze na suchych, jak i na wilgotnych glebach,
kwasnych do alkalicznych. Odporna na niskie temperatury, srodowisko miejskie, mocne
wiatry.

10) Réza okrywowa 'Lovely Fairy' - Rosa 'Lovely Fairy'

| Roza okrywowa szybko pokrywa grunt poktadajacymi sie pedami. Jest
¢ odporna na mroéz i choroby, nie wymaga duzej pielegnacji. Ma
Y zastosowanie w publicznych terenach zieleni. Odmiana 'Lovely Fairy'
| cechuje sie kwiatami intensywnie rézowymi, 2-3 cm zebrane w kiscie.
Liscie drobne, btyszczace. Wys. 60-70 cm. Atrakcyjna, zdrowa, obficie

Réza wielokwiatowa kwitnie obficie i dobrze powtarza kwitnienie.
By Kwiaty rozowe, petne, sredniej wielkosci 6-8cm, zebrane w
“ kwiatostany po 5-10 pgkdw. Liscie Sredniej wielkosci do matych,
poczgtkowo jasne, podzniej ciemnozielone, btyszczace. Pedy
przewieszajg sie, a po zetknieciu z ziemig ukorzeniajg. Wzrost silny,
{ wys. 40-60 cm. Cenna odmiana, kwitnie dtugo i obficie.




12) Rézanecznik wielkokwiatowy 'Azurro' - Rhododendron 'Azurro’

Rézanecznik wielkokwiatowy to zimozielony krzew, ktéry lepiej
' zimuje i dtuzej kwitnie w miejscach zacisznych, ostonietych od
| palacego stonica. Krzew o $redniej sile wzrostu. Po 10 latach osigga
& 100cm przy podobnej szerokosci. Ulistnienie ciemnozielone. Kwiaty

ciemnofioletowe, w srodku czerwonofioletowe z niemal czarnym
nakrapianiem na srodkowym ptfatku. Brzeg ptatkédw pofalowany. Kwitnie pod koniec Vi w VI.
Mrozoodpornos$¢ wysoka.

13) Sosna kosodrzewina — Pinus mugo

Gatunek sosny o duzej zmiennosci i licznych podgatunkach
botanicznych. Wzrost krzaczasty z pokfadajgcymi sie i wznoszgcymi
pedami. Przybiera réine formy pokrojowe: od kulistych do
nieregularnych. Sita wzrostu zalezy od typu formy botaniczne;j.

Niektdre gatunki botaniczne nie przekraczajg 0,5 m wysokosci, inne
dorastajg do 20 m i przyjmujg forme drzewiasty. Iglty podwdjne, 3-8 cm, dos$¢ grube i
sztywne, ciemnozielone. Igty utrzymujg sie na roslinie 4-6 lat. Szyszki 2-6 cm, po dojrzeniu
koloru brgzowego. Gatunek w petni mrozoodporny, swiattolubny i niewybredny w stosunku
do gleby.

14) Sosna kosodrzewina 'Mops' - Pinus mugo 'Mops'

& Popularna odmiana kosodrzewiny o bardzo zwartym, regularnym,
. kulistym pokroju. Rosnie stosunkowo powoli. Roczne przyrosty 5-6
cm. Po 10 latach osigga s$rednice 0,7 m S$rednicy. Po wielu latach
dorasta do 1,5-2 m wysokosci i staje sie krzewem mniej regularnym i
. rzadziej ugatezionym. Igty podwdjne, geste, dtugosci 2-4 cm,
ciemnozielone, utozone na gatgzkach promieniscie. Wymaga
stanowiska stonecznego. Krzew niewybredny w stosunku do gleby.
Dobrze ro$nie zarédwno w podifozu piaszczystymi, jak i w

prochnicznym, lekko kwasnym lub obojetnym. W petni
mrozoodporny, odporny na susze.

15) Szatwia omszona — Salvia nemorosa

Sredniej wysokosci bylina rabatowa, wyrastajaca do wysokosci 80
cm. Tworzy liczne, wzniesione pedy, zakonczone rozgatezionymi,
ktosowatymi kwiatostanami. Kwiaty fioletowoniebieskie. Barwne sg
| nie tylko kwiaty, ale rowniez przykwiatki, od IV. Regularne wycinanie

I przekwittych kwiatostandw bardzo przedtuza kwitnienie. Gatunek

ten ma wiele odmian. Najczesciej spotykane sg odmiany o kwiatostanach fioletowych badz
fioletowoniebieskich, ale znane sg tez odmiany biate i rézowe. Nie ma specjalnych wymagan.



16) Tawuta japoriska 'Anthony Waterer' - Spiraea japonica 'Anthony Waterer'

Wolnorosngcy krzew o poétkolistym pokroju, osiggajacy 0,8 m wys. i
szer. Mtode liscie purpurowe, z wiekiem zieleniejgce. Liscie
ciemnozielone, czesciowo biatopstre, eliptyczne, ostro zakoriczone,
na brzegach pitkowane. Kwiaty rézowolila do
karminowoczerwonych, drobne, ok. 5 mm, zebrane w pfaskie

kW|atostany do 15 cm S$rednicy, na koncach tegorocznych pedéw, VI-VIIl. Krzew o
przecietnych wymaganiach glebowych, wytrzymaty na mrozy, susze i warunki miejskie.
Toleruje wszystkie ogrodowe uprawne gleby, zZle rosnie na glebach mokrych i ciezkich.
Wymaga stanowiska stonecznego lub lekko cienistego. Polecany na rabaty i na niskie
zywoptoty. Cenny krzew okrywowy dla zieleni osiedlowej i miejskiej. Wiosng wymaga
niskiego przyciecia.

17) Trzcinnik ostrokwiatowy 'Overdam' - Calamagrostis acutifolia 'Overdam’

Wieloletnia trawa tworzgca wolno rozrastajgce sie kepy o srednicy
 do 60 cm. Bylina o wyjatkowo dtugim okresie atrakcyjnosci. Wczesna
wiosng, po Scieciu zesztorocznych, zaschnietych Zdzbet z ziemi
wyrastajg soczyscie zielone, mtode liscie, tukowato wyginajace sie
od S$rodka na wszystkie strony. Réwnowaskie, zielone blaszki
lisSciowe sg na brzegu ozdobione wyraznym, bladozéttym
marginesem. Liscie majg od 40 do 90 cm dfugosci i okoto 1 cm

szerokosci. Wczesnym latem sposrdd lisci wytaniajg sie waskie,
wiechowate kwiatostany dorastajgce do okoto 1 m wysokosci, ktére pozostajg dekoracyjne
az do jesieni. Niewielkie wymagania glebowe.

18) Wierzba catolistna 'Hakuro-nishiki' - Salix integra 'Hakuro-nishiki'

Silnie rosngcy krzew o oryginalnym zabarwieniu lisci i kulistej
koronie. W dobrych warunkach, na stanowisku stonecznym i
wilgotnym, moze osiggna¢ 3 m $r. Pedy brgzowoczerwone. Liscie
mtode rézowawe, potem biato-zielone. Drobne bazie pojawiajg sie
- tuz przed rozwojem lisci, Ill-IV. Mocno cieta, zachowuje gesta
§ korone i intensywne zabarwienie. Najpiekniej wyglada posadzona na
tle roslin o spokojnym, ciemnym zabarwieniu.




2.

Dane techniczne

2.1. Wykaz materiatu roslinnego

L.p. Nazwa polska Nazwa facinska llos¢
1 | Aktinidia pstrolistna 'Dr Szymanowski' | Actinidia colomicta 'Dr Szymanowski' 13
2 Brzoza brodawkowata Betula pendula 4
3 Dab szyputkowy 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata’ 5
4 Grab pospolity Carpinus betulus 182
5 | Jatowiec pospolity 'Depressa Aurea' | Juniperus communis 'Depressa Aurea’ 9
6 Klon zwyczajny 'Globosum' Acer platanoides 'Globosum' 4
7 Kostrzewa sina Festuca glauca 82
8 Lawenda waskolistna Lavandula angustifolia 30
9 Pecherznica kalinolistna 'Diabolo’ Phusocarphus opulifolius 'Diabolo' 77
10 Réza okrywowa 'Lovely Fairy' Rosa 'Lovely Fairy' 32
11 Roéza wielokwiatowa 'Bonica 82' Rosa 'Bonica 82" 12
12 | Rézanecznik wielkokwiatowy 'Azurro’ Rhododendron 'Azurro’ 11
13 Sosna kosodrzewina Pinus mugo 4

14 Sosna kosodrzewina 'Mops' Pinus mugo 'Mops' 32

15 Szatwia omszona Salvia nemorosa 20

16 | Tawutfa japoriska 'Anthony Waterer' Spiraea japonica 'Anthony Waterer' 107

17 | Trzcinnik ostrokwiatowy 'Overdam’ Calamagrostis acutifolia 'Overdam’ 275

18 Wierzba catolistna 'Hakuro-nishiki' Salix integra 'Hakuro-nishiki' 3

2.2 Wykaz pozostatych materiatow

W zatgczniku nr 1 — Karta koloréw i materiatéw.

2.3 Powierzchnie projektowanych terenow

L.p. Nazwa Powierzchnia
1 Miejsca postojowe 316 m2
2 Drogi na parkingu 256 m2
3 Trawnik z ekokratg 118 m2
4 Trawnik od strony pétnocne;j 333 m2
5 Droga WJaijOWB., plac, droga 536 m2

przeciwpozarowa
6 Parkingi rowerowe 22,2 m2
7 Sciezka dookota budynku 200 m2
8 Sciezka do sasiedniego budynku 28 m2
9 Plac przy rabacie frontowej 53 m2

10 Plac z donicami 82 m2
11 Rabaty z roslinami 587 m2
12 Zwirowa opaska wokot budynku 40,7 m2




3. Harmonogram wykonywania prac — branza zielen

3.1. Przygotowanie gleby

— Glebe odchwasci¢ mechanicznie lub chemicznie wg sposobu uzycia.

— Oprysk wykonywaé w bezwietrzny dziei. Po 7-10 dni chwasty $cig€ i przekopac glebe.

— Glebe pod nasadzenia krzewdw nalezy odpowiednio przygotowac i uprawic¢ poprzez
stworzenie odpowiedniej jej struktury i dostarczenie materiatu organicznego.

— Nalezy wymiesza¢ ziemie urodzajng z gruntem rodzimym. Dla nasadzen pojedynczych
doty do potowy zaprawi¢ odpowiednig ziemig ogrodnicza.

— Przed nawiezieniem ziemi kompostowej podfoze pozostate po usunieciu wierzchniej
warstwy gleby przekopaé na gtebokos¢ co najmniej 20cm.

— Nalezy réwniez sprawdzi¢ odczyn gleby, dla wiekszosci drzew i krzewdéw odczyn
powinien wynosi¢ pH 6,5-7.

3.2. Materiat roslinny gotowy do nasadzen

Uzyty do nasadzen materiat roslinny powinien by¢ zdrowy, mie¢ dobrze wyksztatcone
bryty korzeniowe i korony. Przy roslinach sprzedawanych w pojemnikach mozna wykonywa¢é
nasadzenia przez caty sezon wegetacyjny.

3.3. Materiat roslinny: drzewa i krzewy.

Krzewy i drzewa mogg byc¢ sadzone z gotym korzeniem w okresie jesiennym lub
wczesnowiosennym, natomiast w pozostatych okresach rosliny muszg by¢ sadzone z brytg
korzeniowa, najlepiej z uprawy kontenerowej. Sadzi¢ tylko rosliny z brytg korzeniowsa.
Przy wybieraniu pory sadzenia krzewow i drzew nalezy zwrdcié¢ uwage na sprzyjajace warunki
atmosferyczne takie jak: umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie,
dostateczna wilgotno$é powietrza, pogoda bezwietrzna. Niedopuszczalne jest sadzenie
drzew i krzewdw w czasie silnych przymrozkéw lub w zamarznietg ziemie. Ustalajgc pore
sadzenia nalezy stosowac sie do zasad sztuki ogrodnicze;j.

3.4. Materiat roslinny (drzewa, krzewy i byliny) powinien spetnia¢ nastepujace
kryteria:

— materiatf roslinny powinien by¢ dobrze uksztattowany, posiadaé¢ odpowiedni
pokréj i odpowiadac okreslonym standardom jakosciowym,

— silny, prosty, pojedynczy, zwezajgcy sie ku gorze przewodnik,

— dla drzew form piennych czes$¢ szlachetna powinna by¢ dobrze zrosnieta z
podkfadka oraz bez odrostéw podktadki ponizej miejsca szczepienia,

— system korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, zdrowy,
odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rosliny,



— bryta korzeniowa nie powinna by¢ silnie przerosnieta (nalezy zwrdci¢ uwage czy
rosngce korzenie nie opasujg bryly korzeniowej) i uprawiana w pojemnikach o
pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny,

— rosliny nie powinny by¢ uszkodzone mechanicznie i nie powinny zawierac
plam, obfamanych i usychajacych gaftazek oraz pozostawal zdrowe bez $ladéw
zerowania szkodnikéw, liscie nie powinny by¢ zwiedniete, zwijajace sie, zabarwione
wtasciwie dla danego gatunku, bez plamek i nienormalnych odbarwien.

— wszystkie czesci rosliny muszg by¢ wolne od szkodnikow i patogendw oraz
pozbawione ran i $Sladéw po swiezych cieciach,

— jezeli rosliny nie moga zosta¢ posadzone w dniu zakupu, nalezy zapewnié¢ im
odpowiednie warunki przechowywania. Rosliny w pojemnikach nalezy przechowywa¢é
w cieniu, podlewac.

3.5. Technika sadzenia:

Jezeli bryty roslin ulegty podczas transportu przesuszeniu, nalezy je na kilka godzin
przed sadzeniem silnie spryskac¢ lub zanurzyé do wody. Zanurzenie nie powinno jednak
spowodowac rozptyniecia sie bryty. Podczas przenoszenia roslin nalezy chwyta¢ za pojemnik.

Drzewa i krzewy sadzi¢ tak gteboko, jak rosty w pojemniku. Drzewa sadzi sie w doty min
0,7 x 0,7 m petng wymiang ziemi. W celu zabezpieczenia przed nadmiernym osiadaniem
drzew z ciezka bryfa korzeniowa nalezy posadawiaé jg na nienaruszonej glebie rodzimej
(o ile nie wykonujemy drenazu). Wolng przestrzen w dole wypetni¢ ziemig ogrodniczg
zmieszang z ziemig miejscowq. Do zasypywania korzeni nalezy uzywac ziemi sypkiej, ktéra
tatwiej wypetnia przestrzenie miedzy nimi. Po napetnieniu okoto potowy dotu nalezy ziemie
lekko udeptaé zaprawi¢ mieszankg ziemi kompostowej lub substratem torfowym o odczynie
obojetnym oraz nawozu mineralnego. Proporcja mieszanki: torf -1, nawdz min.-0,25;
ziemia -3. Sktadniki te nalezy doktadnie wymiesza¢ z ziemig rodzimg Po catkowitym
zapetnieniu dofu ziemie ponownie udepta¢ a powierzchnie ziemi wokét drzew i krzewow
uformowaé w miske o srednicy réwnej srednicy dotu, nastepnie obficie podlaé. Doty przed
sadzeniem obficie zala¢ wodg (min. 10 | do jednego dotu). Po posadzeniu rosliny nalezy
przycig¢, skracajgc pedy o 1/3 - 1/2. Powierzchnie miski przykry¢é 5 cm warstwg
przekompostowanej kory sosnowej. Krzewy lisciaste nalezy sadzi¢ w doty 30 x 30 x 30 cm,
duze krzewy — w doty 50 x 50x 50 cm a zywoptoty — w rowy 40 x 40 cm, ktére powinny by¢
do potowy zaprawione mieszankg torfu o odczynie obojetnym, ziemi ogrodniczej i nawozu
mineralnego w proporcjach wyzej opisanych oraz przykryte rodzimym gruntem, mocno ubite
i podlane. Mtode drzewka i krzewy (koniecznie te, ktore zostaly posadzone tej jesieni)
obsypaé kopczykiem z ziemi, ktory ochroni nasady pnia i korzeni. Przy sadzeniu nalezy
zwrocic szczegdlng uwage na nienaruszenie systemu korzeniowego istniejgcych drzew.



3.6. Pielegnacja

Nalezy odchwaszczaé, usuwac odrosty korzeniowe, spulchniaé ziemie wokét roslin,
wykonywac ciecia pielegnacyjne i formujgce, nawadnia¢ oraz nawozic.

4. Zagadnienia BHP i informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszystkie roboty budowlane i montazowe wykonywa¢ z zachowaniem obowigzujacych
przepiséw BHP.

5. 0godlne wytyczne prowadzenia robét budowlanych.

1. Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i
odbioru robét budowlanych i montazowych wydanych przez Min. Budownictwa i
Instytut Budownictwa.

2. Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z rozporzagdzeniem Min.Bud. i Przem.Mat.Bud.
z dn.28.03.1972 Wykonywanie robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych
/Dz.U.Nr 13 2 dn.10.04.1972/ wraz z pdzniejszymi zmianami w/w rozporzadzenia.

3. W czasie realizacji niniejszej inwestycji zobowigzuje sie wykonawce do przestrzegania
obowigzujgcych norm budowlanych, warunkéw technicznych wykonywania i odbioru
robot oraz warunkéw BHP, dotyczacych wszystkich przewidzianych projektem
rozwigzan, stosowania materiatéw posiadajacych aktualne aprobaty techniczne
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

6. Warunki bezpieczenstwa przy wykonywaniu robaét.

Prace wykonywaé pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy przestrzegajac
warunkdw technicznych i warunkdw Bezpieczenstwa i Higieny Pracy przy prowadzeniu robét
rozbiérkowych.



