PRZEKROJ A-A
PRZEKROJ PODLUZNY NAWIERZCHNI PARKINGOWEJ STABILIZOWANEJ EKOKRATA WYPELNIONA KRUSZYWEM

opornik betonowy 15x30x100cm

ekokrata 50x50x4cm
wypetniona kruszywem frakcji 5-20mm

geowtdknina - masa min 130g/m2, wytrzymato$¢
na rozcigganie wszerz/wzdtuz pasma min.9,0kN/m

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm

asadnicza z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm,
(wymagany wtérny modut odksztatcenia na gérze
warstwy podbudowy zasadniczej E2>140MPa,
wskaznik zageszczenia Is21,03 - 25cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej

0 CBR2 60% - (wymagany wtérny modut odksztatcenia
na goérze warstwy podbudowy pomocniczej E2> 120MPa, tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
wskaznik zageszczenia 1s21,0- 25cm

kraweznik betonowy 15x30x100cm
profilowane i zageszone podtoze gruntowe

doprowadzone do grupy no$nosci G1 - odsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm
(min.wtérny modut odksztatcenia E2= 80MPa)

ospétka - 10cm

PRZEKROJ B-B
PRZEKROJ POPRZECZNY NAWIERZCHNI PARKINGOWEJ STABILIZOWANEJ EKOKRATA WYPELNIONA KRUSZYWEM

kraweznik betonowy 15x30x100cm

ekokrata 50x50x4cm
wypetniona kruszywem frakcji 5-20mm

geowtdknina - masa min 130g/m2, wytrzymato$¢
na rozcigganie wszerz/wzdtuz pasma min.9,0kN/m

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm,
(wymagany wtérny modut odksztatcenia na gérze
warstwy podbudowy zasadniczej E22140MPa,
wskaznik zageszczenia Is>1,03 - 25cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej
0 CBR2 60% - (wymagany wtérny modut odksztatcenia
na gérze warstwy podbudowy pomocniczej E2> 120MPa,

wskaznik zageszczenia Is>1,0- 25cm nawierzchnia z kostki

profilowane i zageszone podioze gruntowe betonowej azurowej - 10cm
doprowadzone do grupy nosnosci G1 - kolor: kasztanowy
(min.wtérny modut odksztatcenia E2= 80MPa) +

obrzeze geobord

nawierzchnia z kostki
betonowej azurowej - 10cm
kolor: kasztanowy

+ 3l

ekokrata 50x50x4cm
wypetniona kruszywem frakcji 5-20mm

ekokrata 50x50x4cm
wypetniona kruszywem frakcji 5-20mm

ziemia urodzajna - 30cm

obrzeze geobord
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